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ГЛАВА 3 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа 

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» - водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод 

с использованием централизованной системы водоотведения. 

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная 

для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и 

дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвра-

щения в водоём.  

Сбор, очистку и отведение сточных вод г.о. Бронницы осуществляет АО «Бронницкий ТВК». 

Система водоотведения обеспечивает прием и перекачку сточных вод от промышленных 

предприятий, общественных объектов и многоквартирных жилых домов на территории муници-

пального образования.  

В городском округе Бронницы организована одна зона эксплуатационной ответственности, 

охватывающая территорию г. о. Бронницы - АО «Бронницкий ТВК». 

Системы централизованного водоотведения на территории г. о. Бронницы состоят из трубо-

проводов самотечной и напорной канализации, колодцев, и очистных сооружений.  

Основными элементами системы водоотведения являются самотечные канализационные 

сети с трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до канализационных 

насосных станций, канализационные насосные станции, напорная канализационная сеть от канали-

зационных насосных станций до очистных сооружений.  

Внутренняя канализация принимает сточные вод в местах их образования и отводит их за 

пределы здания в наружную канализационную сеть. Далее канализационные стоки по самотечной 

канализации через систему трубопроводов и колодцев за счет уклона сети поступают в приемные 

отделения канализационных насосных станций. От канализационных насосных станций стоки по 

однониточной напорной линии под давлением передаются в очистные сооружения.  

Приборы учета принимаемых сточных вод отсутствуют. Определение количества принятых 

стоков осуществляется расчетным методом. 
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3.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом закон-

ном основании объектами централизованной системы водоотведения, с 

указанием объектов, принадлежащих этим лицам 

Перечень организаций, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоотведения, представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Организации, владеющие на законных основаниях объектами централизованной си-

стемы водоотведения 

№п

/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование ор-

ганизации 

Юридиче-

ский/фактический 

адрес 

Вид деятельности Основание 

1 г.о.Бронницы 
АО «Бронницкий 

ТВК» 

140170, Московская 

обл., г. Бронницы, 

ул. Советская, 35 

Сбор, очистка и от-

ведение сточных 

вод 

Постановление 

Главы Администра-

ции № 1019 от 

25.11.2015 г. по 

определению га-

рантирующей орга-

низации в сфере во-

доснабжения и во-

доотведения. 

 

АО «Бронницкий ТВК» осуществляет эксплуатацию канализационных очистных сооруже-

ний: 

− КОС-12300 (м3/сут.) (юго-восточная часть г. о. Бронницы). 

Также АО «Бронницкий ТВК» эксплуатирует пять канализационных насосных станций 

(КНС) и сети централизованного водоотведения для транспортировки хозяйственно-бытовых сто-

ков от потребителей услуг централизованного водоотведения г.о. Бронницы общей протяженно-

стью 34,8 км. 

АО «Бронницкий ТВК» владеет перечисленными выше объектами централизованной си-

стемы водоотведения на праве аренды. 

 

3.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществ-

ляющих транспортировку и переработку стоков 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - 

зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение 

или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (от-

ветственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) во-

доотведения. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах во-

доснабжения и водоотведения» дано определение понятию «технологическая зона водоснабжения» 

- часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в 

пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 

прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 
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На территории г. о. Бронницы организована одна зона эксплуатационной ответственности 

предприятий, осуществляющих эксплуатацию централизованной системы водоотведения г. о. Брон-

ницы: 

− зона эксплуатационной ответственности АО «Бронницкий ТВК». 

В состав зоны эксплуатационной ответственности АО «Бронницкий ТВК» входит одна тех-

нологическая зона централизованного водоотведения г. о. Бронницы. 

I технологическая зона– сети централизованного водоотведения и канализационные насос-

ные станции в зоне действия КОС-12300 в юго-восточной части г. о. Бронницы. 

В состав I технологической зоны входят: 

− КОС-12300 (юго-восточной часть г. о. Бронницы); 

− КНС – 5 ед.; 

− сети централизованного водоотведения для транспортировки хозяйственно-бытовых 

стоков от потребителей услуги централизованного водоотведения г. о. Бронницы протяженностью 

34,80 км. 

На рисунке 3.1. представлена зона эксплуатационный ответственности АО «Бронницкий 

ТВК» осуществляющего транспортировку и переработку стоков на территории г. о. Бронницы. 
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Рисунок 3.1 – Зона эксплуатационной ответственности АО «Бронницкий ТВК» 
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3.1.3. Описание технологических зон централизованного водоотведения. Ситуаци-

онная схема поселения, городского округа с указанием наименований, адре-

сов и мест расположения предприятий, осуществляющих очистку стоков, 

границ зон сбора стоков системами централизованного водоотведения отно-

сительно потребителей 

В г. о. Бронницы централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охва-

чены многоквартирные дома, промышленные и общественные объекты. В состав зоны эксплуата-

ционной ответственности АО «Бронницкий ТВК» входит одна технологическая зона централизо-

ванного водоотведения. 

В технологической зоне централизованного водоотведения г. о. Бронницы хозяйственно-бы-

товые стоки от выпусков зданий собираются по самотечным коллекторам. Далее по напорным кол-

лекторам через 4 канализационные насосные станции транспортируются на городскую КНС, а затем 

на комплекс очистных сооружений КОС-12300. 

Ситуационная схема поселения с нанесением зоны эксплуатационной ответственности ре-

сурсоснабжающей организации и технологической зоны централизованного водоотведения пред-

ставлена на рисунке 3.1. в п. 3.1.2. 

 

3.1.4. Описание территорий, неохваченных централизованным водоотведением 

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - технологическая зона во-

доотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоот-

ведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение 

сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»: 

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связан-

ных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. 

Нецентрализованная система водоотведения - сооружения и устройства, технологически не 

связанные с централизованной системой водоотведения и предназначенные для общего пользова-

ния или пользования ограниченного круга лиц. 

Кварталы индивидуальной жилой застройки городского поселения не охвачены централизо-

ванной системой водоснабжения. Население индивидуального жилого фонда пользуется септиками 

и выгребными ямами, построенными отдельно для каждого здания. Далее хозяйственно-бытовые 

стоки откачиваются и вывозятся на очистные сооружения специализированным автотранспортом. 

Схема территории городского округа, охваченной системой централизованного водоотведе-

ния, представлена на рисунке 3.1. в п. 3.1.2. Прочие территории не охвачены централизованными 

сетями водоотведения. 
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3.1.5. Централизованные системы водоотведения  

В постановлении Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах во-

доснабжения и водоотведения» дано определение понятию «технологическая зона водоснабжения» 

- часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в 

пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или 

прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - 

комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

водоотведения. 

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения г.о. Бронницы сло-

жилась 1 технологическая зона централизованного водоотведения: 

I технологическая зона – сети централизованного водоотведения и канализационные насос-

ные станции в зоне действия КОС-12300 в юго-восточной части г.о. Бронницы. 

 

3.1.5.1 Описание системы централизованного водоотведения городского округа 

Бронницы 

 

3.1.5.1.1. Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной охраны 

Система централизованного водоотведения №1 (I технологическая зона) осуществляет сбор, 

очистку и отведение сточных вод от потребителей услуги централизованного водоотведения г.о. 

Бронницы. В состав системы централизованного водоотведения №1 входят: КОС-12300, КНС – 5 

ед., трубопроводы канализационных сетей – 34,80 км.  

КОС-12300 

Канализационные сооружения биологической очистки в г. о. Бронницы производительно-

стью 12300 м3/сут. эксплуатируются АО «Бронницкий ТВК». В состав КОС-12300 входят следую-

щие сооружения и оборудование: 

а) сооружения: 

− решетки; 

− песколовки (2 ед.); 

− отстойник вертикальный первичный, являющийся второй ступенью очистки сточной 

воды, с последующим гравитационным осаждением активного ила (2 шт.); 

− аэротенки; 

− иловые площадки (4 карты); 

− отстойник вертикальный вторичный (2 шт.);  

 

− контактные резервуары (2 шт.), откуда очищенная вода сбрасывается из очистных со-

оружений в реку Москва. 

б) оборудование: 
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− насосная станция с фекальными насосами (3 ед.); 

− воздуходувки (3 ед.); 

− иловые насосы (2 ед.) 

− системы лотков и трубопроводов. 

 

         Дислокация объектов очистных сооружений биологической очистки приведена на сле-

дующем рисунке: 

 
Рисунок 3.2 Дислокация сооружений системы водоотведения (КОС). 

 

3.1.5.1.2. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитные зоны для канализа-

ционных очистных сооружений следует принимать по таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Сооружения для очистки сточ-

ных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в 

тыс. м3/сут. 

до 0,2 более 0,2 до 5,0 более 5,0 до 50,0 
более 50,0 до 

280,0 

Насосные станции и аварийно-ре-

гулирующие резервуары 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с иловыми 

площадками для сброжения осад-

ков, а так же иловые площадки 

150 200 400 500 
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Сооружения для очистки сточ-

ных вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в 

тыс. м3/сут. 

до 0,2 более 0,2 до 5,0 более 5,0 до 50,0 
более 50,0 до 

280,0 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с термоме-

ханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях 

100 15 300 400 

Поля: 

а) фильтрации 

б) орошения 

 

200 

150 

 

300 

200 

 

500 

400 

 

1000 

1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

− СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 

тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки 

осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта 

Российской Федерации или его заместителя. 

− Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа 

площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод произво-

дительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

− Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ сле-

дует принимать размером 50 м. 

− СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 

− СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой терри-

тории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

− От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не рас-

положенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и пере-

качке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует 

принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, 

− СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует прини-

мать размером не менее 100 м. 

Для сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками для сбро-

жения осадков, а также иловые площадки, производительностью более 5,00 тыс. м3/сут до 50,0 тыс. 

м3/сут. размер ЗСО составляет 400 м (для КОС).  

Границы зоны санитарной охраны КОС г.о. Бронницы представлены ниже: 
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Рисунок 3.3 Зона санитарной охраны КОС г. Бронницы 

КОС находятся на территориях промышленного назначения. Санитарная зона вокруг очист-

ных сооружений должна быть не менее 50 м. Территория вокруг очистных сооружений условно 

огорожена. 

 

3.1.5.1.3. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реа-

гентов на КОС 

Общие правила хранения химически опасных реагентов 

− Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хо-

рошо вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно разработанной в лаборатории схеме 

размещения реактивов. 

− При размещении реактивов на складах следует неукоснительно соблюдать порядок 

совместного хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Не разрешается совместное хранение ре-

активов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Запрещается 

также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожара нельзя тушить одним 

огнетушащим средством. 

− Запрещается расфасовывать сыпучие вещества на складе. 
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− Основным правилом при хранении и отборе реактивов является предохранение их от 

загрязнения. 

− На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указанием названия, квали-

фикации и срока годности. 

− Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, помещают в тару из материалов, 

устойчивых к действию данного реактива. Например, плавиковую кислоту и щелочи хранят в бу-

тылях из полиэтилена. 

− Реактивы, разлагающиеся или изменяющие свои свойства под действием света 

(например, диэтиловый эфир, пероксиды, соли серебра), хранят в склянках из темного или желтого 

стекла. 

− Гигроскопические вещества и вещества, окисляющиеся при соприкосновении с воз-

духом, должны храниться в герметичной таре. Для герметизации пробок используют парафин. 

− Отработанные реактивы необходимо сливать в отдельные склянки для последующей 

переработки или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических веществ. Сли-

вать концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и горючие вещества в канализацию запреща-

ется. 

При анализе существующего положения в системе централизованного водоотведения г.о. 

Бронницы вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических ре-

агентов, используемых в технологическом процессе очистки и обеззараживания хозяйственно-бы-

товых стоков, не обнаружено. 

 

3.1.5.1.4. Технологическая схема КОС 

КОС-12300 

Общая технологическая схема канализационных очистных сооружений КОС-12300 пред-

ставлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 Принципиальная  технологическая  схема  транспортировки  и  очистки  сточных  вод  на биологических  очистных  сооруже-

ниях  города  Бронницы. 
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3.1.5.1.5. Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного 

технологического оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию 

и технического состояния 

Проектная и фактическая производительность канализационных очистных сооружений си-

стемы централизованного водоотведения представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Проектная и фактическая производительность канализационных очистных сооруже-

ний 

№ 

п/п 
Наименование 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Проектная мощ-

ность очистных 

сооружений, 

тыс. м³/сутки 

Фактическая 

пропускная 

способность 

очистных со-

оружений, тыс. 

м³/сутки 

Резерв про-

пускной спо-

собности 

очистных со-

оружений, тыс. 

м³/сутки 

1 КОС-12300 1962 12,300 6,562 5,738 

Итого:  12,300 6,562 5,738 

  Состав и производительность сооружений и оборудования КОС системы централизован-

ного водоотведения представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 –Состав и производительность сооружений и оборудования 

Состав сооружений для очистки сточных вод 
Характеристика  

сооружений Наименование сооружения и оборудования Ед.изм. Количе-

ство 

Решетки шт. 1 - 

Песколовки шт. 2 Ø-3,0 м, V- 113 м3 

Первичные отстойники шт. 2 L-15м, Ш-15м, Гл.-6 м., V- 1240 м3 

Аэротенки (биофильтры) шт. 2 L-30 м, Ш-15м, Гл.-4 м., V- 1240 м3 

Сооружения для доочистки (вторичные отстойники) шт. 2 L-15 м, Ш-15м, Гл.-6 м., V- 620 м3 

Сооружение для обеззараживания (контактные ре-

зервуары) 

шт. 2 L-30 м, Ш-6 м, Гл.-4,2 м., V- 620 м3 

Воздуходувки шт. 3 №1,2 – 5000 м3/час, №3- 6012 м3/час 

    

Количество осадков:    

первичных отстойников тыс. куб. 

м/сутки 

0,27  

избыточный активный ил 0,0074  

Сооружения для обработки осадков, тип/количество    

уплотнители избыточного ила  -  

метантенки  -  

аэробные минерализаторы  -  

уплотнители стабильного осадка  -  

вакуум-фильтры  -  

центрифуги шт 1 Насос 5Ф6- 144 м3/час, Иловый насос 

5Ф12- 160 м3/час, Насос СМ150-125-315 – 

100м3/час 

ленточные фильтр-прессы    

иловые площадки шт 4 L-37,5 м, Ш-70 м, Гл.-2 м.(3 шт.) 

L-37,5 м, Ш-37,5 м, Гл.-2 м.(1 шт.) 

занимаемые площади га 1,2  

дефицит земельных площадей га -  

вывоз обезвоженного осадка:  -  

на удобрение  -  

на полигон ТБО  -  

для рекультивации нарушенных земель  -  

в карьер, овраг и пр.  -  
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3.1.5.1.6. Проектная производительность КОС 

Проектная производительность канализационных очистных сооружений системы централи-

зованного водоотведения составляет 12,300 тыс. куб. м/сутки. 

3.1.5.1.7. Оценка фактической производительности (мощности) КОС (максимальная часо-

вая, максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

Фактическая производительность КОС системы централизованного водоотведения за 2012-

2016 г. представлена в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Фактическая производительность КОС системы централизованного водоотве-

дения г.о. Бронницы за 2012- 2016 г. 

Система централизован-

ного водоотведения 

Фактическая производительность 

максимально часовая, 

м3/ч 

максимально суточная, 

м3/сут. 
годовая, тыс.м3/год 

Система ЦВО г.о. Бронницы 

2012 год 473,07 7092,49 2157,300 

2013 год 419,82 6294,16 1914,475 

2014 год 401,39 6017,89 1830,443 

2015 год 406,81 6099,11 1855,145 

2016 год 437,93 6561,63 1995,830 

 

3.1.5.1.8. График поступления стоков на КОС (почасовой) в сутки наибольшего поступле-

ния каждого месяца за последний год 

Фактические графики поступления стоков на КОС (почасовые) в сутки наибольшего поступ-

ления каждого месяца за последний год не предоставлены. 

Расчетный суточный график поступления сточных вод от районов населенных пунктов с пре-

обладающей жилой застройкой представлен на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Расчетный суточный график водоотведения от районов населенных пунктов с пре-

обладающей жилой застройкой 

В соответствии с графиком водоотведения, представленным на рисунке 3.3 и данными фак-

тического поступления стоков на КОС системы централизованного водоотведения рассчитаны 

предполагаемые почасовые значения поступления стоков на КОС в сутки наибольшего поступления 

(см. таблицу 3.6). 

Таблица 3.6- Расчётные почасовые значения поступления стоков на КОС в сутки наибольшего по-

ступления 

Период, ч 

КОС-12300 

Почасовое поступление сточных вод в сутки 

наибольшего поступления, м3 

0-1 2,44 160,20 

1-2 1,36 89,29 

2-3 1,26 82,73 

3-4 1,36 89,29 

4-5 1,61 105,71 

5-6 2,75 180,55 

6-7 4,13 271,16 

7-8 5,33 349,95 

8-9 6,42 421,51 
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Период, ч 

КОС-12300 

Почасовое поступление сточных вод в сутки 

наибольшего поступления, м3 

9-10 6,24 409,70 

10-11 5,52 362,42 

11-12 4,92 323,03 

12-13 3,82 250,81 

13-14 3,58 235,05 

14-15 3,32 217,98 

15-16 4,06 266,56 

16-17 4,51 296,11 

17-18 4,29 281,67 

18-19 5,72 375,55 

19-20 5,7 374,24 

20-21 6,07 398,53 

21-22 6,67 437,93 

22-23 5,88 386,06 

23-24 3,04 199,60 

Всего 100 6565,63 

 

3.1.5.1.9. Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с фактиче-

ским графиком в сутки наибольшего поступления 

В таблице 3.7 представлены почасовые балансы проектной производительности КОС си-

стемы централизованного водоотведения и расчетного почасового поступления сточных вод в сутки 

наибольшего поступления. 

 

Таблица 3.7 - Оценка способности КОС-12300 обеспечить прием стоков в соответствии с фактиче-

ским графиком в сутки наибольшего поступления 

Период, ч 

КОС-12300 

Проектная часовая производи-

тельность КОС, м3/ч 

Почасовой пропуск стоков 

в сутки наибольшего  

поступления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 

0-1 512,50 160,20 352,30 68,74 

1-2 512,50 89,29 423,21 82,58 

2-3 512,50 82,73 429,77 83,86 

3-4 512,50 89,29 423,21 82,58 

4-5 512,50 105,71 406,79 79,37 

5-6 512,50 180,55 331,95 64,77 

6-7 512,50 271,16 241,34 47,09 

7-8 512,50 349,95 162,55 31,72 
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Период, ч 

КОС-12300 

Проектная часовая производи-

тельность КОС, м3/ч 

Почасовой пропуск стоков 

в сутки наибольшего  

поступления, м3 

Резерв/дефицит (+/-) 

м3/ч % 

8-9 512,50 421,51 90,99 17,75 

9-10 512,50 409,70 102,80 20,06 

10-11 512,50 362,42 150,08 29,28 

11-12 512,50 323,03 189,47 36,97 

12-13 512,50 250,81 261,69 51,06 

13-14 512,50 235,05 277,45 54,14 

14-15 512,50 217,98 294,52 57,47 

15-16 512,50 266,56 245,94 47,99 

16-17 512,50 296,11 216,39 42,22 

17-18 512,50 281,67 230,83 45,04 

18-19 512,50 375,55 136,95 26,72 

19-20 512,50 374,24 138,26 26,98 

20-21 512,50 398,53 113,97 22,24 

21-22 512,50 437,93 74,57 14,55 

22-23 512,50 386,06 126,44 24,67 

23-24 512,50 199,60 312,90 61,05 

 

Из анализа данных таблицы 3.7 следует, что проектная производительность КОС-12300 яв-

ляется достаточной для обеспечения потребителей услуг централизованного водоотведения в часы 

пикового водоотведения в сутки наибольшего поступления. 

 

3.1.5.1.10. Описание организации утилизации осадков сточных вод на КОС 

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой вод-

ные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому 

прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предва-

рительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его ути-

лизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.  

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. На очистных 

сооружениях применяется гравитационный метод уплотнения. Гравитационное уплотнение осу-

ществляется в отстойниках-уплотнителях.  

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части орга-

нического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом 
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воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений 

и т. п.). 

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод на очистных сооружениях приме-

няют аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа аэротенков, в 

результате чего происходит распад основной части биологически разлагаемых веществ, подвержен-

ных гниению. Период аэробной стабилизации при температуре 20°С составляет 8-11 суток, расход 

кислорода для стабилизации 1 кг органического вещества активного ила – 0,7 кг. Используется дан-

ный метод для обработки осадков с расходом до 4200 м³/ч. 

На очистных сооружениях городского округа Бронницы, выделяемые иловые осадки при 

очистке сточных вод, имеют малую долю неочищенных производственных стоков и по химиче-

скому составу относятся к ценным органоминеральным смесям. 

 Осадки сточных вод целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в 

качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих необходимые для развития растений микро-

элементы и органические соединения. 

Охранные зоны канализационных сетей и сооружений приняты в соответствии с проектами, 

разработанными в установленном порядке. 

 

3.1.5.1.11. Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно за последние три 

года 

Лабораторные исследования проб стоков, поступающих из канализационных сетей на очист-

ные сооружения, производятся. Протоколы анализов стоков имеются. 

 

3.1.5.1.12. Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, помесячно за по-

следние три года 

На объектах системы водоотведения в городском округе Бронницы эксплуатирующей орга-

низацией организован контроль качества стоков, сбрасываемых после очистки в водный объект, си-

лами специализированной организации - аккредитованным испытательным лабораторным центром 

Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, 

Жуковский, Котельники, Лыткарино Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЛ52 от 26.07.2013 

г., срок действия до 26.07.2018). 

Лабораторные исследования проб очищенных стоков проводятся регулярно по графику, 

установленному ресурсоснабжающей организацией. По результатам лабораторных исследований 

очищенные стоки, выпускаемые с КОС соответствуют качеству очищенной воды. 

Протокол лабораторных испытаний проб очищенных стоков, выпускаемых с КОС системы 

централизованного водоотведения городского округа Бронницы за 2017 (как пример) представлен 

на рисунке 3.6 



27 

 

 

Рисунок 3.6– Протокол лабораторных исследований сточных вод после очистки по сани-

тарно-химическим показателям. Место отбора пробы – на выходе КОС-12300 в р. Москву 
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3.1.5.1.13. Протоколы анализов воды в водоеме, до и после места выпуска стоков с КОС, 

помесячно за последние три года 

Протокол лабораторных испытаний проб воды в водоеме, до и после выпуска стоков с КОС 

систем централизованного водоотведения городского округа Бронницы за 2017 (как пример) пред-

ставлен на рисунке 3.4 пункта 3.1.5.1.12. 

 

3.1.5.1.14. Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду (стоки, осадок) 

В соответствии с результатами лабораторных исследований проб воды, сбрасываемой в вод-

ный объект с очистных сооружений АО «Бронницкий ТВК» в г. о. Бронницы, сбрасываемые сточ-

ные воды не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Допускаются единичные пре-

вышения ПДС на сбросе по железу. Сточная вода соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиениче-

ские требования к охране поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования». 

 

3.1.5.1.15. Схема электроснабжения КОС 

Потребители электроэнергии КОС относятся к потребителям первой и/или второй категории 

по надежности электроснабжения. Типовая схема электроснабжения КОС представлена на рисунке 

3.7 

 

Рисунок 3.7– Типовая схема электроснабжения КОС 
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3.1.5.1.16. Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних лет с годовыми ито-

гами 

Потребление электроэнергии на КОС-12300 без учета затрат на работу канализационных 

насосных станций систем централизованного водоотведения городского округа представлено в таб-

лице 3.8. 

Таблица 3.8–КОС-12300 без учета затрат на работу насосов канализационных насосных станций 

Объект 

КОС-12300 
Расход электроэнергии по приборам учета, кВт*ч 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

январь 32594 38759 31920 28610 32115,0 

февраль 39947 47503 39121 35065 39360,0 

март 42870 50979 41983 37630 42240,0 

апрель 10109 12201 9899 8873 9960,0 

май 34710 41275 33992 30468 34200,0 

июнь 30082 35772 29460 26405 29640,0 

июль 16807 19986 16459 14753 16560,0 

август 29977 35646 29356 26313 29536,0 

сентябрь 32346 38463 31676 28392 31870,0 

октябрь 25454 30269 24927 22343 25080,0 

ноябрь 34832 41420 34111 30575 34320,0 

декабрь 34215 40503 33506 30030 33710,0 

Итого 363943 432776 356410 319457 358591,0 

 

3.1.5.1.17. Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема выпуска очищенных 

стоков 

Приборы учета принимаемых сточных вод отсутствуют. Определение количества принятых 

стоков осуществляется расчетным методом. Учет объема выпуска очищенных стоков не осуществ-

ляется. 

 

3.1.5.1.18. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на 

КОС 

На момент разработки схемы водоотведения, по информации полученной от АО «Бронниц-

кий ТВК» системы диспетчеризации, телемеханизации в существующей системе водоотведения не 

предусмотрены.  

Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме. Сигналы 

управления насосным оборудованием поступают от датчиков уровня наполнения приямков КНС. 

 

3.1.5.1.19. Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

отведение, включает: 
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− проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества сточ-

ных вод, выпускаемых в водные объекты СанПиН 2.1.5-980-00, или иметь договор на проведение 

таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; 

− проведение технологического контроля; 

− соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений канализаци-

онного хозяйства, утвержденного руководителем предприятия; 

− наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями других организа-

ций; 

− обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуа-

тации сооружений канализационного хозяйства; 

− проведение планово-предупредительных ремонтов объектов канализационного хо-

зяйства в соответствии с требованиями законодательства; 

− обеспечение соответствия деятельности по очистке сточных вод требованиям количе-

ственных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, определенным государ-

ственными стандартами. 

В таблице 3.9 приведены данные о хозяйственной деятельности АО «Бронницкий ТВК» за 

2016 год, предоставленные эксплуатирующей организацией. 

Таблица 3.9– Сведения о хозяйственной деятельности АО «Бронницкий ТВК» 

№ 

строки 
Показатели 

Единица 

измерения 

г.о. Брон-

ницы 

 
РАЗДЕЛ 1. Наличие канализационных сооружений (на конец 

года) 
  

1 Число канализаций и отдельных канализационных сетей ед. 5 

2 из них: число отдельных канализационных сетей ед. 5 

3 
Из строки 01 число канализаций и отдельных канализационных сетей, 

находящихся: в аренде 
ед. 0 

4 в концессии ед. 0 

5 Число канализационных насосных станций ед. 5 

6 Установочная мощность канализационных насосных станций тыс.м3/сут. 12,30 

7 Установленная пропускная способность очистных сооружений тыс.м3/сут. 12,30 

8 в том числе: сооружений механической очистки тыс.м3/сут. 12,30 

9 сооружений биологической очистки тыс.м3/сут. 12,30 

10 Мощность сооружений по обработке осадка тыс.м3/сут. 0,00 

11 Площадь иловых площадок тыс. м2 9,30 

12 Одиночное протяжение: главных коллекторов км 6,30 

13 в том числе нуждающихся в замене км 0,20 

14 уличной канализационной сети км 21,45 

15 в том числе нуждающихся в замене км 0,60 

16 внутриквартальной и внутридворовой сети км 6,98 

17 в том числе нуждающихся в замене км 0,30 

18 Заменено канализационных сетей - всего км 0,40 

19 в том числе: главных коллекторов км 0,10 

20 уличной канализационной сети км 0,30 
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№ 

строки 
Показатели 

Единица 

измерения 

г.о. Брон-

ницы 

21 внутриквартальной и внутридворовой сети км 0,0 

22 
Средняя стоимость производственных мощностей водопроводов и во-

допроводных сетей (балансовая и арендованная) 
тыс.руб. 5877,40 

23 Экономия от работ по модернизации тыс.руб. - 

 РАЗДЕЛ 2. Работа канализаций за год   

24 Пропущено сточных вод - всего тыс.м3 1995,83 

25 в том числе: от населения тыс.м3 1585,85 

26 от бюджетофинансируемых организаций тыс.м3 110,91 

27 от промышленных предприятий тыс.м3 - 

28 от прочих организаций тыс.м3 299,07 

29 от других канализаций или отдельных канализационных сетей тыс.м3 0,0 

30 Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего тыс.м3 1995,83 

31 
в том числе: на полную биологическую очистку (физико-химиче-

скую) 
тыс.м3 1995,83 

32 из нее: нормативно очищенной тыс.м3 0,0 

33 недостаточно очищенной тыс.м3 1995,83 

34 
Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канали-

зационным сетям 
тыс.м3 0,0 

35 Количество образованного осадка (по сухому веществу) т 104,20 

36 Количество утилизированного осадка т 0,0 

37 Число аварий ед. - 

38 из них на канализационных сетях ед. - 

 РАЗДЕЛ 3. Энергосбережение   

41 Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов тыс. кВт*ч 997,37 

42 Затраты на мероприятия по энергосбережению тыс. руб. 217,80 

43 Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению тыс. руб. - 

 

3.1.5.1.20. Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая оценку энергоэф-

фективности 

Эффективность технологической схемы КОС определяется, согласно приказу Минстроя Рос-

сии от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энерге-

тической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и факти-

ческих значений таких показателей». 

Показатели качества очистки стоков системы централизованного водоотведения рассмот-

рены ранее в п/п.3.1.5.1.11-3.1.5.1.14. Качество очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объ-

екты, соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде вод-

ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 
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Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является количество перерывов 

в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, возникших в результате ава-

рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем во-

доотведения, в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

По данным АО «Бронницкий ТВК» в 2016 г. на головных объектах централизованного водо-

отведения зафиксировано 13инцидентов, не повлекших за собой перерывов в оказании услуги цен-

трализованного водоотведения потребителям. Таким образом, показатель надежности и беспере-

бойности водоотведения для головных объектов системы централизованного водоотведения стре-

мится к 0. 

Показателем энергетической эффективности технологической схемы КОС является: 

-удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки хозяйственно-бытовых стоков, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

(кВт*ч/м3). 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки хозяйственно-бытовых стоков, за 2016 год представлен в таблице 3.10. 

Таблица 3.10- Удельный расход электрической энергии на КОС-12300на очистку хозяйственно-

бытовых стоков 

Объект 

Расход электроэнергии по 

приборам учета, кВт*ч 

КОС-12300 

Объем принятых стоков, м3 1995830,0 

Потребление электроэнергии на очистку принятых стоков, кВт*ч 358591,0 

Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м3 0,18 

 

3.1.5.1.21. Описание организации системы транспорта стоков с указанием на ситуационной 

схеме адресов и мест расположения насосных станций, камер гашения, колодцев 

с регулирующей и секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами 

контроля и (или) учета 

Система централизованного водоотведения (технологическая зона) - сети централизован-

ного водоотведения и канализационные насосные станции в зоне действия КОС-12300 в юго-во-

сточной части г.о. Бронницы. 

В состав технологической зоны входят: 

− КОС-12300 (юго-восточная часть г.о. Бронницы); 

− КНС – 5 ед.; 

− сети централизованного водоотведения для транспортировки хозяйственно-бытовых 

стоков от потребителей услуги централизованного водоотведения г.о. Бронницы протяженностью 

34,80 км. 

Технические характеристики, месторасположение, а также дата ввода в эксплуатацию эле-

ментов технологической схемы водоотведения представлены в п. 3.1.5.1.1 данного документа. Все 

элементы технологической схемы КОС расположены на территории площадок канализационных 

очистных сооружений. Места расположения канализационных насосных станций представлены в 

таблице 3.11. 
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Таблица 3.11- Места расположения канализационных насосных станций 

№ 

п/п 
Адрес расположения Год ввода в эксплуатацию 

1 КНС №1, ул. Москворецкая, д.19 1962 

2 КНС № 2, ул. Центральная, д.1а 1976 

3 КНС № 3, п. Горка, д.1 2009 

4 КНС № 4, ул. Советская, д.130а 1993 

5 ГКНС, ул. Строительная, д.12 1962 

6 КНС, Зеленый проезд, д.1А (в резерве) 2014 

 

На территории городского округа Бронницы имеются автономные канализационные стан-

ции, находящиеся в частной собственности:  

- КНС, расположенная по адресу: г. Бронницы, Кирпичный проезд, д.4; 

- КНС, расположенная по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д.142. 

На момент проведения актуализации схемы водоотведения городского округа КНС, распо-

ложенная по адресу: г. Бронницы, Зеленый проезд, д.1А переведена в резерв, а сточные воды от 

жилого дома, подключенного к этой КНС, по самотечному трубопроводу попадают в централизо-

ванную сеть. 

В системе транспорта централизованного водоотведения технологической зоны эксплуати-

руются шесть канализационных насосных станций, расположенных на территории г.о. Бронницы 

(одна – на территории КОС-12300). 

КНС № 1 (ул. Москворецкая, д.19) 

Ограждающие конструкции здания КНС, расположенной на ул. Москворецкая выполнены из 

кирпича. Фундамент сооружения выполнен из бетона. Перекрытия выполнены из железобетонных 

плит. Приемки построены из монолитного железо–бетона. Общий вид КНС расположенной на ул. 

Москворецкая, 19 представлен на рисунке 3.8 

 

Рисунок 3.8 - Общий вид КНС, расположенной на ул. Москворецкая,19 
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КНС № 2 (ул. Центральная, д.1а) 

Ограждающие конструкции здания канализационной станции выполнены из кирпича. Фун-

даменты сооружений выполнены из бетона. Перекрытия выполнены из железобетонных плит. При-

емки построены из монолитного железо – бетона. Общий вид КНС расположенной ул. Центральная, 

д.1апредставлен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9- Общий вид КНС расположенной на ул. Центральная, д.1а 

 

КНС №3 (п. Горка, д.1) 

Ограждающие конструкции здания канализационной станции выполнены из кирпича. Фун-

даменты сооружений выполнены из бетона. Перекрытия выполнены из железобетонных плит. При-

емки построены из монолитного железо – бетона. Общий вид КНС расположенной в п.Горка, д.1 

представлен на рисунке 3.10 
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Рисунок 3.10- Общий вид КНС расположенной п. Горка, д.1 

 

КНС№ 4 (ул. Советская, д.130а) 

Ограждающие конструкции здания канализационной станции выполнены из кирпича. Фун-

даменты сооружений выполнены из бетона. Перекрытия выполнены из железобетонных плит. При-

емки построены из монолитного железо – бетона. Общий вид КНС расположенной на ул. Советская, 

д.130а представлен на рисунке 3.11 
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Рисунок 3.11- Общий вид КНС, расположенной на ул. Советская, д.130А 

 

КНС очистных сооружений центральной части г.о. Бронницы 

Ограждающие конструкции здания канализационной станции выполнены из кирпича. Фун-

даменты сооружений выполнены из бетона. Перекрытия выполнены из железобетонных плит. При-

емки построены из монолитного железо – бетона. 

КНС, расположенная по адресу Зеленый проезд, д.1а. 

Данная КНС представляет собой бетонный колодец с установленными в нем погружными 

насосами, на момент актуализации схемы водоотведения находится в резерве. 

 

3.1.5.1.22.  Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием адресной привязки, 

состояния и сроков ввода в эксплуатацию. 

 

Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на канализационных насос-

ных станциях представлены в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12- Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на канализацион-

ных насосных станциях 
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№ 

п/

п 

Номер насосной 

станции 
Марка насоса 

Технические характеристики Затраты 

электро-

энергии 

на пере-

качку 

1 м³, кВт 

Напор, 

м 

Произво-

дитель-

ность, м³/ч 

Мощность 

электро-

двигателя, 

кВт 

Частота 

враще-

ния, 

об/мин 

1 
КНС №1 ул. Моск-

ворецкая, д. 19 

СМ 150-125-315/4 32 200 45 1450 0,225 

СМ 150-125-315/4 32 200 45 1450 0,225 

СМ 150-125-315/4 24 210 45 1450 0,214 

2 
КНС № 2 ул. Цен-

тральная, д.1а 

СМ 150-125-315/4 32 200 45 1450 0,225 

СМ 150-125-315/4 32 200 45 1450 0,225 

СМ 150-125-315/4 32 230 45 1460 0,225 

3 
КНС № 3п. Горка, 

д.1 

СМ 125-80-315/4 32 80 22 1500 0,275 

СМ 125-80-315/4 32 80 22 1500 0,275 

4 
КНС № 4, ул. Со-

ветская, д.130а 

СМ 125-80-315/4 32 80 22 1500 0,275 

СМ 125-80-315/4 32 80 22 1500 0,275 

5 
ГКНС, ул. Строи-

тельная,12 

СМ 250-200-400/4 50 800 250 1620 0,3125 

СМ 250-200-400/6 23 540 75 1625 0,139 

СМ 250-200-400/6 23 540 75 1625 0,139 

6 
КНС, Зеленый 

пр.,1А 

Pedrollo PMC 30/50 22 66 2.2 2900 0,033 

Pedrollo PMC 30/50 22 66 2.2 2900 0,033 

 

Характеристики канализационных сетей системы централизованного водоотведения с указа-

нием адреса прохождения и года ввода в эксплуатацию представлены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13- Характеристики канализационных сетей системы централизованного водоотведения 

городского округа Бронницы 

 

№ п/п Местонахождения Диаметр, мм 
Год ввода в экс-

плуатацию 

Протяженность, 

км 

1 
Сети КНС № 1, г.о. Бронницы, 

ул. Москворецкая,19 

50-250 1962 6,68 

251-400 1962 3,45 

401-550 1962 1,17 

2 
Сети КНС № 2, г.о. Бронницы, 

ул. Центральная,1а 

50-250 1976 11,21 

251-400 1976 2,75 

401-550 1976 1,26 

3 
Сети КНС № 3, г.о. Бронницы, 

п.Горка,1 
50-250 2009 7,42 

4 
Сети КНС № 4, г.о. Бронницы, 

ул. Советская, 130а 
401-550 1993 0,24 

5 
Сети ГКНС, г.о. Бронницы, 

ул. Строительная, 12 
701-выше 1962 0,62 

Итого: 34,80 
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Для целей актуализации схемы водоотведения городского округа Бронницы с применением 

эксплуатационных карт (схем) построена электронная модель системы водоотведения с примене-

нием геоинформационной системы и программно-расчетного комплекса «Zulu» (разработчик ООО 

«Политерм» г. Санкт-Петербург).  

Возможности программного комплекса «Zulu позволяют осуществить выгрузку карт (схем) 

существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения на 

территории г.о. Бронницы для их последующего рассмотрения. 

 

Технические характеристики, месторасположение, а также дата ввода в эксплуатацию эле-

ментов технологической схемы КОС представлены в п/п 3.1.5.1.1 и 3.1.5.1.4 данного документа. Все 

элементы технологической схемы КОС расположены на территории площадок канализационных 

очистных сооружений.  

Канализационные насосные станция (далее - КНС) представляет собой комплекс гидротех-

нических сооружений и оборудования, предназначенных для перекачки на заданный уровень быто-

вых и производственных стоков, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию. Места рас-

положения канализационных насосных станций представлены в п. 3.1.5.1.21. 

Наиболее применяемы на КНС городского округа Бронницы насосы марки СМ. Насосы 

СМ150-125-315-4 - горизонтальные электронасосные агрегаты с центробежным консольным одно-

ступенчатым насосом предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных 

жидкостей, и других неагрессивных жидкостей плотностью до 1050 кг/м3 с рН от 6 до 8,5, с темпе-

ратурой до 80 °С и содержанием абразивных частиц размером до 5 мм не более 1% по массе. Мате-

риал проточной части - чугун. Уплотнение вала - двойное сальниковое.  

Диапазон: 

− подача - 200 м3/час; 

− напор - 32 м; 

− допускаемый кавитационный запас - 3 м; 

− масса - 210 кг. 

Патрубки: 

− входной Ду-150, Ру-10; 

− напорный Ду-125, Ру-10(16). 

Технические характеристики насосных агрегатов, установленных на канализационных 

насосных станциях, представлены в таблице 3.12. 

Канализационные сети вводились в эксплуатацию в период с 1962г. по 2009г. Материал тру-

бопроводов – чугун, железобетон, асбесто-цемент, полиэтилен, керамика, сталь, ПВХ, ПДН,  диа-

метр 50-800мм, общая длина –34,80 км. На сети устроены заглубленные смотровые колодцы - мате-

риал - кирпич. 

Характеристики канализационных сетей системы централизованного водоотведения, адреса 

прохождения и года ввода в эксплуатацию представлены в таблице 3.13 выше. 
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3.1.5.1.23. Описание канализационных насосных станций (адрес, технологическая схема, 

состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, 

фактическая производительность насосной станции (максимальная часовая, по-

месячная за последний год, годовая за последние 5 лет), автоматизация, диспет-

черизация, учет поступающих стоков, категория электроснабжения, учет элек-

тропотребления, помесячное электропотребление за последний год, годовое за по-

следние 5 лет) 

В системах транспорта централизованного водоотведения технологической зоны эксплуати-

руются пять канализационных насосных станции, расположенных на территории г.о. Бронницы Ад-

рес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в эксплуатацию основного обо-

рудования КНС представлены в п/п 3.1.5.1.21. Проектные производительности канализационных 

насосных станций (часовая, суточная и годовая) представлены в таблице 3.14 

Таблица 3.14- Проектные производительности канализационных насосных станций 

 

№ п/п КНС 
Производительность 

м³/ч м³/сут. тыс. м3 /год 

1 КНС № 1 ул. Москворецкая, д.19 200,0 4800,0 1752,0 

2 КНС № 2 ул. Центральная, д.1а 200,0 4800,0 1752,0 

3 КНС № 3 п. Горка, д.1 80,0 1920,0 700,8 

4 КНС № 4 ул. Советская, д.130а 80,0 1920,0 700,8 

5 ГКНС КОС-12300 512,5 12300,0 4489,5 

6 КНС, Зеленый проезд, 1А 66 1584,0 578,16 

 

Приборы учета передаваемых сточных вод отсутствуют. Определение количества принятых 

стоков осуществляется расчетным методом. Учет объема выпуска очищенных стоков не осуществ-

ляется. 

Фактическая производительность КНС системы транспорта централизованного водоотведе-

ния за 2012-2016 г. представлена в таблице 3.15 

 

Таблица 3.15- Фактическая производительность системы транспорта централизованного водоотве-

дения г.о. Бронницы за 2012- 2016 г. 

 

Система централизован-

ного водоотведения 

Фактическая производительность 

максимально часовая, 

м3/ч 

максимально суточная, 

м3/сут. 
годовая, тыс.м3/год 

2012 год 

КНС № 1 ул. Москворецкая, 

д.19 
159,977 2398,448 729,528 

КНС № 2 ул. Центральная, 

д.1а 
207,598 3112,402 946,689 

КНС № 3 п. Горка, д.1 69,137 1036,537 315,280 

КНС № 4 ул. Советская, 

д.130а 
36,359 545,106 165,803 

ГКНС КОС-12300 473,071 7092,493 2157,300 

Итого за 2012 год 473,071 7092,493 2157,300 
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Система централизован-

ного водоотведения 

Фактическая производительность 

максимально часовая, 

м3/ч 

максимально суточная, 

м3/сут. 
годовая, тыс.м3/год 

2013 год 

КНС № 1 ул. Москворецкая, 

д.19 
141,970 2128,478 647,412 

КНС № 2 ул. Центральная, 

д.1а 
184,231 2762,071 840,130 

КНС № 3 п. Горка, д.1 61,355 919,864 279,792 

КНС № 4 ул. Советская, 

д.130а 
32,266 483,751 147,141 

ГКНС КОС-12300 419,822 6294,164 1914,475 

Итого за 2013 год 419,822 6294,164 1914,475 

2014 год 

КНС № 1 ул. Москворецкая, 

д.19 
135,832 2036,453 619,421 

КНС № 2 ул. Центральная, 

д.1а 
176,265 2642,650 803,806 

КНС № 3 п. Горка, д.1 58,702 880,093 267,695 

КНС № 4 ул. Советская, 

д.130а 
30,871 462,832 140,778 

ГКНС КОС-12300 401,670 6022,028 1831,700 

Итого за 2014 год 401,670 6022,028 1831,700 

2015 год 

КНС № 1 ул. Москворецкая, 

д.19 
137,605 2063,033 627,506 

КНС № 2 ул. Центральная, 

д.1а 
178,566 2677,144 814,298 

КНС № 3 п. Горка, д.1 59,469 891,580 271,189 

КНС № 4 ул. Советская, 

д.130а 
31,274 468,878 142,617 

ГКНС КОС-12300 406,914 6100,635 1855,610 

Итого за 2015 год 406,914 6100,635 1855,610 

2016 год 

КНС № 1 ул. Москворецкая, 

д.19 
148,003 2218,928 674,924 

КНС № 2 ул. Центральная, 

д.1а 
192,060 2879,444 875,831 

КНС № 3 п. Горка, д.1 63,963 958,955 291,682 

КНС № 4 ул. Советская, 

д.130а 
33,637 504,306 153,393 

ГКНС КОС-12300 437,663 6561,633 1995,830 

Итого за 2016 год 437,663 6561,633 1995,830 
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На момент разработки схемы водоотведения, по информации полученной от АО «Бронниц-

кий ТВК» системы диспетчеризации, телемеханизации в существующей системе водоотведения – 

не предусмотрены.  

Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме. Сигналы 

управления насосным оборудованием поступают от датчиков уровня наполнения приямков КНС. 

Учет электропотребления на канализационных насосных станциях осуществляется прибо-

рами учета электрической энергии типа «Меркурий». 

Информация о потреблении электроэнергии на КНС зоны централизованного водоотведения 

за период 2012-2016 гг. приведены в табл.3.16  

Таблица 3.16– Потребление электроэнергии на работу канализационных насосных станций си-

стемы централизованного водоотведения 

№ 

п/п 
Объект 

Расход электроэнергии по приборам учета, кВт*ч 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 
КНС № 1 ул. Москворецкая, 

д.19 
76590,3 86064,7 70878,1 63529,3 73120,0 

2 КНС № 2 ул. Центральная, д.1а 99389,3 111684,0 91976,7 82440,3 94886,0 

3 КНС № 3 п. Горка, д.1 33099,7 37194,2 30631,1 27455,2 31600,0 

4 КНС № 4 ул. Советская, д.130а 16965,7 19064,4 15700,4 14072,5 16197,0 

5 ГКНС КОС-12300 460012,0 516916,7 425703,7 381565,7 439169,0 

 Итого 686057,0 770924,0 634890,0 569063,0 654972,0 

 

Помесячное потребление электроэнергии за 2016 г. на работу канализационных насосных 

станций системы централизованного водоотведения представлено в таблице 3.17. 

Таблица 3.17– Помесячное потребление электроэнергии за 2016 год на работу канализаци-

онных насосных станций системы централизованного водоотведения 

№ 

п/

п 

Расход электро-

энергии по прибо-

рам учета, кВт*ч 

КНС № 1 

ул. Москво-

рецкая, д.19 

КНС № 2 

ул. Цен-

тральная, 

д.1а 

КНС № 3 

п. Горка, 

д.1 

КНС № 4 

ул. Совет-

ская, д.130а 

ГКНС  

КОС-

12300 

Всего 

1 Январь 8000,0 11161,0 4040,0 2071,0 30645,0 55917,0 

2 Февраль 7280,0 9497,0 5000,0 2563,0 37560,0 61900,0 

3 Март 7200,0 10471,0 4040,0 2071,0 21480,0 45262,0 

4 Апрель 7120,0 9091,0 4000,0 2050,0 63000,0 85261,0 

5 Май 5280,0 6372,0 1160,0 595,0 29280,0 42687,0 

6 Июнь 4960,0 5438,0 1200,0 615,0 26760,0 38973,0 

7 Июль 3760,0 3368,0 960,0 492,0 45240,0 53820,0 

8 Август 3680,0 4058,0 1200,0 615,0 28184,0 37737,0 

9 Сентябрь 5360,0 6218,0 1400,0 718,0 30410,0 44106,0 

10 Октябрь 5920,0 7337,0 2160,0 1107,0 50760,0 67284,0 

11 Ноябрь 7440,0 11404,0 3200,0 1640,0 43680,0 67364,0 

12 Декабрь 7120,0 10471,0 3240,0 1660,0 32170,0 54661,0 
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№ 

п/

п 

Расход электро-

энергии по прибо-

рам учета, кВт*ч 

КНС № 1 

ул. Москво-

рецкая, д.19 

КНС № 2 

ул. Цен-

тральная, 

д.1а 

КНС № 3 

п. Горка, 

д.1 

КНС № 4 

ул. Совет-

ская, д.130а 

ГКНС  

КОС-

12300 

Всего 

 Итого 73120,0 94866,0 31600,0 16197,0 439169,0 654972,0 

 

3.1.5.1.24. Структура состава коллекторов системы транспорта по диаметрам, материалам 

и срокам эксплуатации 

Канализационные сети вводились в эксплуатацию в период с 1962 г. по 2009 г. Материал 

трубопроводов – чугун, железобетон, асбестоцемент, полиэтилен, керамика, сталь, ПВХ, ПДН, диа-

метр 50-800мм, общая длина –34,80 км. На сети устроены заглубленные смотровые колодцы - мате-

риал - кирпич. 

Согласно статистической формы № 1 «Канализация» за 2016 г., предоставленной АО «Брон-

ницкий ТВК», одиночное протяжение главных коллекторов канализационных сетей составляет 6,3 

км, из них нуждающихся в замене – 0,2 км. 

 

3.1.5.1.25. Организация контроля состава стоков, принимаемых от абонентов 

Согласно данным, предоставленным АО «Бронницкий ТВК» контроль состава стоков, при-

нимаемых от потребителей услуги централизованного водоотведения на территории г.о. Бронницы, 

не организован. 

 

3.1.5.1.26. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов 

Согласно данным, предоставленным АО «Бронницкий ТВК» контроль состава стоков, при-

нимаемых от потребителей услуги централизованного водоотведения на территории г.о. Бронницы, 

не организован. 

Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, принимаемых от абонентов, отсут-

ствуют. 

 

3.1.5.1.27. Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС 

Согласно данным, предоставленным АО «Бронницкий ТВК» контроль состава стоков, посту-

пивших на канализационные очистные сооружения из сетей централизованного водоотведения на 

территории г.о. Бронницы, слабо организован. 

Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, поступивших на КОС, отсутствуют. 

 

3.1.5.1.28. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на ка-

чество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС 
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В соответствии с данными, предоставленными АО «Бронницкий ТВК», предписания орга-

нов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении наруше-

ний, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, сбрасываемых с КОС, не выдава-

лись. 

 

3.1.5.1.29. Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по результатам гид-

равлических расчетов по основным направлениям, по результатам технических 

обследований и сведениям эксплуатирующей организации 

Пропускная способность участков трубопроводов канализационной сети г.о. Бронницы оце-

нена с помощью программно-расчетного комплекса Zulu и признана удовлетворительной. 

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить пас-

портизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологи-

ческого анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат самотечные и напорные канализационные сети. Расчеты ZuluDrain могут 

работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), 

так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из прило-

жений пользователей. 

3.1.5.1.30. Оценка эффективности технологической схемы транспорта стоков, включая 

оценку энергоэффективности 

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного водоотве-

дения определяется согласно приказа Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка 

и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоотведения г.о. Брон-

ницы рассмотрены ранее в п/п. 3.1.5.1.11-3.1.5.1.14. Качество очистки сточных вод, сбрасываемых 

в водные объекты, соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-

ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта стоков 

является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность водопро-

водной сети в год (ед./км). 

По данным АО «Бронницкий ТВК» в 2016 г. на объектах транспорта централизованного во-

доотведения зафиксировано 14 инцидентов, не повлекших за собой перерывов в оказании услуги 

централизованного водоотведения потребителям. Таким образом, показатель надежности и беспе-

ребойности водоотведения для системытранспорта централизованного водоотведения стремится к 

0. 

Показателями энергетической эффективности системы водоотведения являются: 
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− доля неорганизованных стоков, поступивших в централизованные системы водоотве-

дения при транспортировке в общем объеме стоков, поступивших в канализационные сети (в про-

центах); 

− удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки стоков, на единицу объема транспортируемыхстоков (кВт*ч/куб. м). 

Согласно статистической формы № 1 «Канализация» за 2016 г., предоставленной АО «Брон-

ницкий ТВК», неорганизованные стоки в системе централизованного водоотведения отсутствуют. 

Удельные расходы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки стоков в системе централизованного водоотведения за 2016 год представлены в 

таблице 3.18. 

Таблица 3.18- Удельный расход электрической энергии на передачу стоков канализационными 

насосными станциями на КОС-12300 

Объект 

Расход электроэнергии по 

приборам учета, кВт*ч 

КОС-12300 

Объем перекаченных стоков, м3 1995830,0 

Потребление электроэнергии канализационными насосными станциями, кВт*ч 654972,0 

Удельное потребление электроэнергии на перекачку стоков, кВт*ч/м3 0,33 

 

3.1.5.1.31. Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, поступающих в си-

стему централизованного водоотведения за последний год. Оценка объемов неор-

ганизованных стоков, поступающих в систему централизованного водоотведения 

за последние 5 лет 

Согласно статистической формы № 1 «Канализация» за 2016 г., предоставленной АО «Брон-

ницкий ТВК», неорганизованные стоки в системе централизованного водоотведения отсутствуют. 

 

3.1.5.1.32. Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за последние три 

года 

Удельные затраты на очистку стоков по г. о. Бронницы в денежном выражении приведены в 

таблице 3.19. 

Таблица 3.19- Удельные затраты на очистку стоков по г. о. Бронницы в денежном выражении 

Наименование  
Ед. 

изм. 

2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (факт) 

с 01.01.2014 по 

30.06.2014 

с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

Удельные за-

траты на очистку 

стоков в денеж-

ном выражении 

руб./м3 14,17 14,77 14,77 16,41 16,41 17,20 

 

3.1.5.1.33. Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за последние три года 

Значения удельных затрат электроэнергии на транспорт и очистку стоков в системе центра-

лизованного водоотведения, а также суммарные затраты электроэнергии представлены в таблице 

3.20 
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Таблица 3.20- Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков в системе центра-

лизованного водоотведения городского округа Бронницы 

Объект 

Расход электроэнергии по приборам учета, кВт*ч 

КОС-12300 

2014 год 2015 год 2016 год 

Объем перекаченных стоков, м3 1831700,0 1855610,0 1995830,0 

Потребление электроэнергии на очистку принятых 

стоков, кВт*ч 
356410,0 319457,0 358591,0 

Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м3 0,19 0,17 0,18 

Потребление электроэнергии канализационными 

насосными станциями, кВт*ч 
634890,0 569063,0 654972,0 

Удельное потребление электроэнергии на пере-

качку стоков, кВт*ч/м3 
0,35 0,31 0,33 

Суммарное потребление электроэнергии, кВт*ч 991300,0 888520,0 997366,0 

Удельное потребление электроэнергии на транс-

портировку и очистку воды, кВт*ч/м3 
0,54 0,48 0,51 

 

3.1.5.1.34. Оценка надежности системы централизованного водоотведения 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем 

водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению 

безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техно-

генного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварий-

ных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-тех-

нического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проекти-

рования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 

должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженер-

ных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составля-

ющих благополучия населения в городском округе Бронницы. 

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы во-

доотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, 

что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом си-

стемы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их 

управляемости реализуются в следующих мероприятиях: 

− обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоот-

ведения с целью недопущения террористических актов; 

− постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений си-

стемы водоотведения; 

− постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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Объекты централизованной системы водоотведения городского округа Бронницы во время 

проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности, надеж-

ности и их управляемости. 

В ходе рассмотрения объектов централизованной системы водоотведения эксплуатируемых 

АО «Бронницкий ТВК» в г. о. Бронницы было выявлено: 

− Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нор-

мами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-

дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КНС, КОС закрыты на замок от постороннего проникновения, в уста-

новленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых ко-

лодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и живот-

ных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, со-

ответствующим образом заземлено. 

− Надежность. По информации, полученной от АО «Бронницкий ТВК» на объектах си-

стемы водоотведения в г.о.Бронницы аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные 

технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуата-

ции. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения. 

− Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется АО 

«Бронницкий ТВК» в строгом соответствии с правилами эксплуатации систем водоотведения. В 

организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные ра-

боты. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в норма-

тивные сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при актуализации схемы 

водоотведения городского округа Бронницы безопасность, надежность и управляемость централи-

зованной системы водоотведения, эксплуатируемой АО «Бронницкий ТВК» в г.о.Бронницы может 

быть оценена как удовлетворительная. 

По данным АО «Бронницкий ТВК» в 2016 г. на головных объектах централизованного водо-

отведения зафиксировано 11 инцидентов, не повлекших за собой перерывов в оказании услуги цен-

трализованного водоотведения потребителям. Таким образом, показатель надежности и беспере-

бойности водоотведения для головных объектов системы централизованного водоотведения стре-

мится к 0. 

По данным АО «Бронницкий ТВК» в 2016 г. на объектах транспорта централизованного во-

доотведения зафиксировано 14 инцидентов, не повлекших за собой перерывов в оказании услуги 

централизованного водоотведения потребителям. Таким образом, показатель надежности и беспе-

ребойности водоотведения для системы транспорта централизованного водоотведения стремится к 

0. 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения для систем транспорта стоков 

является количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах си-

стемы транспорта. По данным АО «Бронницкий ТВК» инцидентов, возникших в системе сбора, 

транспорта и очистки стоков и не повлекших за собой перерывов в оказании услуги централизован-

ного водоотведения потребителям за 2016 год - 12 единиц. 
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Работа системы централизованного водоотведения считается удовлетворительной и надеж-

ной. 

 

3.1.5.1.35. Описание существующих технических и технологических проблем системы водо-

отведения 

Существующими техническими проблемами системы водоотведения в городском округе 

Бронницы являются: 

− износ технологического оборудования КНС; 

− отсутствие приборов учета сточных вод; 

− высокая аварийность канализационных сетей; 

− отсутствие резервного источника электроснабжения. 

Технологической проблемой в системе водоотведения городского округа Бронницы явля-

ются: 

− неисправность трубопроводов (заиленность); 

− отсутствие резервных отстойников. 

3.1.6. Оценка надежности водоотведения городского округа 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем 

водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению 

безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техно-

генного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварий-

ных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-тех-

нического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проекти-

рования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) 

должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженер-

ных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составля-

ющих благополучия населения в городском округе Бронницы. 

В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями развития системы во-

доотведения являются повышение надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, 

что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом си-

стемы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 

Вопросы повышения безопасности и надежности системы водоотведения и обеспечения их 

управляемости реализуются в следующих мероприятиях: 

− обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоот-

ведения с целью недопущения террористических актов; 

− постоянный контроль соблюдения технологического режима работы сооружений си-

стемы водоотведения; 
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− постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение последствий при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Объекты централизованной системы водоотведения городского округа Бронницы во время 

проведения технического обследования были рассмотрены с целью оценки безопасности, надежно-

сти и их управляемости. 

В ходе рассмотрения объектов централизованной системы водоотведения эксплуатируемых 

АО «Бронницкий ТВК» в г.о. Бронницы было выявлено: 

− Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нор-

мами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотве-

дения, требований охраны труда и экологической безопасности.  

Входные двери зданий КНС, КОС закрыты на замок от постороннего проникновения, в уста-

новленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых ко-

лодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и живот-

ных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, со-

ответствующим образом заземлено. 

− Надежность. По информации, полученной от АО «Бронницкий ТВК» на объектах си-

стемы водоотведения в г.о. Бронницы аварийных ситуаций не происходило, имеют место отдельные 

технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим персоналом в порядке эксплуата-

ции. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения. 

− Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется АО 

«Бронницкий ТВК» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В орга-

низации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. 

Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные 

сроки. Ведется требуемая дежурная документация. 

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при разработке схемы во-

доотведения городском округе Бронницы безопасность, надежность и управляемость централизо-

ванной системы водоотведения, эксплуатируемой АО «Бронницкий ТВК» в г.о. Бронницы может 

быть оценена как удовлетворительная. 

По данным АО «Бронницкий ТВК» в 2016 г. на головных объектах централизованного водо-

отведения зафиксировано 11 инцидентов, не повлекших за собой перерывов в оказании услуги цен-

трализованного водоотведения потребителям. Таким образом, показатель надежности и беспере-

бойности водоотведения для головных объектов системы централизованного водоотведения стре-

мится к 0. 

По данным АО «Бронницкий ТВК» в 2016 г. на объектах транспорта централизованного во-

доотведения зафиксировано 14 инцидентов, не повлекших за собой перерывов в оказании услуги 

централизованного водоотведения потребителям. Таким образом, показатель надежности и беспе-

ребойности водоотведения для системы транспорта централизованного водоотведения стремится к 

0. 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения для систем транспорта стоков 

является количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения потребителям, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах си-

стемы транспорта. По данным АО «Бронницкий ТВК» инцидентов, возникших в системе сбора, 
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транспорта и очистки стоков и не повлекших за собой перерывов в оказании услуги централизован-

ного водоотведения потребителям за 2016 год - 12 единиц. 

Работа системы централизованного водоотведения считается удовлетворительной и надеж-

ной. 

3.1.7. Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему централизованного 

водоотведения городского поселения 

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоотведения г.о. 

Бронницы, неорганизованные стоки в системах централизованного водоотведения отсутствуют. 

 

3.1.8. Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении по го-

родскому округу  

Удельные затраты на очистку стоков по г.о. Бронницы в денежном выражении приведены в 

таблице 3.21 

Таблица 3.21- Удельные затраты на очистку стоков по г.о. Бронницы в денежном выражении 

Наименование  Ед. изм. 

2014 год (план) 2015 год (план) 2016 год (план) 

с 1.01.2014по 

30.06.2014 

с 01.07.2014 по 

31.12.2014 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

г.о. Бронницы 

Удельные за-

траты на очистку 

стоков в денеж-

ном выражении 

руб./м3 14,11 14,77 14,77 16,41 16,41 17,20 

 

3.1.9. Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по городскому 

поселению 

Значения удельных затрат электроэнергии на сбор и очистку стоков в городском поселении 

Некрасовский представлены в таблице 3.22 

Таблица 3.22 - Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков в городском округе 

Бронницы 

Объект 

Расход электроэнергии по приборам учета, 

кВт*ч 

КОС-12300 ВСЕГО 

Объем перекаченных стоков, м3 1995830,0 1995830,0 

Потребление электроэнергии на очистку принятых стоков, 

кВт*ч 
358591,0 358591,0 

Удельное потребление электроэнергии, кВт*ч/м3 0,18 0,18 

Потребление электроэнергии канализационными насосными 

станциями, кВт*ч 
638775,0 638775,0 

Удельное потребление электроэнергии на перекачку стоков, 

кВт*ч/м3 
0,32 0,32 

Суммарное потребление электроэнергии, кВт*ч 997366,0 997366,0 

Удельное потребление электроэнергии на транспортировку и 

очистку воды, кВт*ч/м3 
0,50 0,50 
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3.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем по цен-

трализованному водоотведению городского поселения 

Существующими техническими проблемами системы водоотведения в городском округе 

Бронницы являются: 

− износ технологического оборудования КНС; 

− отсутствие приборов учета сточных вод; 

− высокая аварийность канализационных сетей; 

− отсутствие резервного источника электроснабжения. 

Технологической проблемой в системе водоотведения городского округа Бронницы явля-

ются: 

− неисправность трубопроводов (заиленность); 

− отсутствие резервных отстойников. 

 

3.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

3.2.1. Нормы приема стоков, установленные в городском поселении 

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления 

соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года, в том числе приготовление 

горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества. 

На момент актуализации данной схемы в г. о.  Бронницы действуют нормы удельного водо-

потребления, утвержденные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 09.12.2014 г. №162-РВ «Об утверждении нормативов потребления комму-

нальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабже-

ния и отопления». 

Нормативы потребления услуг водоотведения в городском округе Бронницы представлены в 

таблице 3.23. 
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Таблица 3.23- Норматив водоотведения и водопотребления для населения, проживающего в 

жилищном фонде городского округа, независимо от формы собственности, не оборудованного при-

борами учета потребления холодного и горячего водоснабжения 

№ п/п 
Степень санитарно-технического оборудования жилых зда-

ний 
Измеритель 

Норматив во-

доотведения, 

м3в месяц 

1 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 

централизованным отоплением и горячим водоснабжением 
1чел./мес. 7,60 

2 

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 

централизованным отоплением с газовыми водонагревате-

лями 

1чел./мес. 7,60 

3 

Жилые дома, дома коттеджного типа, оборудованные водо-

проводом, канализацией, газом, газовыми водонагревате-

лями с ванными 

1чел./мес. 7,60 

4 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией 

(выгребная яма), газом, ванными 
1чел./мес. 4,56 

5 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией 

(выгребная яма), газом, без ванн 
1чел./мес. 3,65 

6 
Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 

централизованным отоплением, без ванн 
1чел./мес. 6,08 

7 

Общежития квартирного типа, оборудованные водопрово-

дом, канализацией, централизованным отоплением и горя-

чим водоснабжением 

1чел./мес. 7,60 

8 

Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, 

централизованным отоплением и горячим водоснабжением, 

общими душевыми 

1чел./мес. 6,08 

9 
Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, 

централизованным отоплением, без душевых 
1чел./мес. 3,04 

 

3.2.2. Сведения об объемах приема стоков от потребителей централизованными 

системами водоотведения 

3.2.2.1. Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами 

водоотведения (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, 

рассчитанные на основании договорных) в элементах территориального 

деления и в технологических зонах 

При заключении договора на подключение объекта общественного, производственного или 

жилого назначения к централизованной системе водоотведения необходимо выполнить расчет во-

доотведения (расчет договорных нагрузок). Вычисление данного параметра является обязательным 

и включается в технические условия, выдаваемые соответствующей ресурсоснабжающей организа-

цией.  

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется ис-

ходя из нормативов расчетным методом. На основании полученных данных расчета абоненту уста-

навливается ежемесячный тариф. 

Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения часовые и в 

сутки максимального отведения в технологической зоне и элементе территориального деления г.о. 

Бронницы соответствуют фактическому водоотведению и представлены в таблице 3.24 

Таблица 3.24- Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения часо-

вые и в сутки максимального отведения в технологической зоне и элементе территориального деле-

ния г.о. Бронницы 
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Источник Часовые, м3/ч 
В сутки макс. отведе-

ния, м3/сут 

г.о. Бронницы  

Технологическая зона г. о. Бронницы  (КОС-12300) 227,83 6561,63 

 

3.2.2.2. Численность населения, получающего услуги централизованного водоот-

ведения по элементам территориального деления и по технологическим 

зонам систем централизованного водоотведения с отображением числен-

ности населения на схеме зон территориального деления и на схеме зон 

технологического деления систем централизованного водоотведения го-

родского поселения 

По данным АО «Бронницкий ТВК» численность населения, получающего услуги водоотве-

дения, составляет 17 330 человек, что составляет 77,02% от общей численности населения ГО Брон-

ницы. 

 

3.2.2.3. Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в цен-

трализованные системы водоотведения установленным нормам 

Договорные нагрузки потребителей услуги централизованного водоотведения определены в 

соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

3.2.2.4. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зоне дей-

ствия каждой КОС 9 (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в 

час максимального потребления) 

Сведения о фактических объемах стоков (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, 

в час максимального потребления) по группам потребителей в зоне действия КОС г.о. Бронницы 

представлены в таблице 3.25  

Таблица 3.25– Фактические объемы стоков, принимаемых от потребителей 

Объект 

Потребление ча-

совое 

Потребление 

макс. суточное 

Потребление 

среднесуточное 

Потребление го-

довое 

м3/ч м3/сут. м3/сут. м3/год 

Технологическая зона (КОС-

12300) 
437,93 6561,63 5468,03 1995830,0 

Население 347,97 5213,75 4344,79 1585850,0 

Бюджет 24,34 364,64 303,86 110910,0 

Прочие 65,62 983,26 819,38 299070,0 

ИТОГО по г.о. Бронницы 437,93 6561,63 5468,03 1995830,0 

Население 347,97 5213,75 4344,79 1585850,0 

Бюджет 24,34 364,64 303,86 110910,0 

Прочие 65,62 983,26 819,38 299070,0 
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3.2.2.5. Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей, 

исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах терри-

ториального деления городского поселения 

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от потребителей (годовое, среднесу-

точное, максимальное суточное, в час максимального потребления) по группам потребителей в зо-

нах территориального деления г.о. Бронницы представлены в таблице 3.26. 

Таблица 3.26– Фактическое потребление питьевой воды по группам потребителей (с учетом ГВС) 

Объект 

Потребление ча-

совое 

Потребление 

макс. суточное 

Потребление 

среднесуточное 

Потребление го-

довое 

м3/ч м3/сут. м3/сут. м3/год 

г.о. Бронницы 

Население 347,97 5213,75 4344,79 1585850,0 

Бюджет 24,34 364,64 303,86 110910,0 

Прочие 65,62 983,26 819,38 299070,0 

ИТОГО по г.о. Бронницы 437,93 6561,63 5468,03 1995830,0 

Население 347,97 5213,75 4344,79 1585850,0 

Бюджет 24,34 364,64 303,86 110910,0 

Прочие 65,62 983,26 819,38 299070,0 

 

3.2.2.6. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в 

целом по городскому поселению 

Централизованным водоотведением охвачено 77,02% населения г.о. Бронницы. 

 

3.2.2.7. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, по-

ступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения и по городскому поселению в целом 

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере централизованного 

водоотведения, неорганизованные стоки по технологическим зонам водоотведения и по городскому 

округу в целом, отсутствуют. 

 

3.2.2.8. Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного водо-

отведения приборами учета сточных вод и их применении при осуществ-

лении коммерческих расчетов 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется с использованием приборов 

учета в случаях, установленных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержда-

емыми Правительством Российской Федерации.  

Для учета количества принимаемых сточных вод с использованием приборов учета приме-

няются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обес-

печении единства измерений, допущенные в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими 
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Правилами, имеющие неповрежденные знаки поверки. Технические требования к приборам учета 

сточных вод, введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, определяются 

нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуата-

цию. 

Снятие показаний приборов учета и представление сведений о количестве отведенных (при-

нятых) сточных вод производятся абонентом, транзитной организацией. Данные показания пред-

ставляются абонентом, транзитной организацией в организацию водопроводно-канализационного 

хозяйства в течение 2 рабочих дней, следующих за окончанием очередного расчетного периода, 

если иные сроки не установлены соответственно договором холодного водоотведения, единым до-

говором холодного водоснабжения и водоотведения, договором по транспортировке сточных вод.  

В случае если технические характеристики используемых абонентом, транзитной организа-

цией приборов учета и узлов учета позволяют использовать телеметрические системы для передачи 

показаний приборов учета, абонент, транзитная организация вправе обеспечивать предоставление 

данных о количестве отведенных (принятых) сточных вод дистанционно, с использованием таких 

телеметрических систем.  

Суточные архивы и архивы нештатных ситуаций приборов учета, формируемые в соответ-

ствии с техническими параметрами (возможностями) таких приборов, предоставляются в бумажном 

и электронном виде (в случае необходимости их предоставления), остальные архивы - только в элек-

тронном виде на магнитном, либо ином электронном носителе абонента, транзитной организации. 

Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить хранение архивов приборов учета в течение 

3 лет с момента их формирования и представлять такие архивы организации водопроводно-канали-

зационного хозяйства по ее требованию. 

Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе осуществлять контроль за 

правильностью снятия абонентами, транзитными организациями показаний приборов учета и пред-

ставления ими сведений об объеме принятых сточных вод, а также за правильностью эксплуатации 

соответствующих приборов учета, узлов учета, целостностью знаков поверки, контрольных пломб, 

в том числе путем направления к абонентам, транзитным организациям своего представителя в по-

рядке, определяемом настоящими правилами, иными нормативными правовыми актами, а также 

договором водоотведения, либо единым договором холодного водоснабжения и водоотведения.  

Абонент, транзитная организация обязаны обеспечить беспрепятственный доступ предста-

вителям организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлам учета, в том числе к при-

борам учета и иным устройствам с целью: 

− проверки исправности приборов учета, сохранности знаков поверки и пломб, снятия 

и анализа показаний, параметров, контроля за переданными показаниями приборов учета;  

− поверки, ремонта, технического и иного обслуживания, замены приборов учета, если 

они принадлежат организации водопроводно-канализационного хозяйства или ею эксплуатиру-

ются;  

− контроля исполнения договорных условий отведения (приема) сточных вод, в том 

числе для проверки состояния канализационных сетей и иных объектов централизованной системы 

водоотведения;  

− опломбирования приборов учета и фланцев узла учета;  

− отбора проб с целью осуществления контроля состава и свойств сточных вод.  
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Абонент, транзитная организация обеспечивают доступ представителя организации водо-

проводно-канализационного хозяйства к узлу учета и документации, относящейся к узлу учета без 

предварительного направления заявки. При этом представитель организации водопроводно-канали-

зационного хозяйства обязан предъявить абоненту, транзитной организации служебное удостовере-

ние, иные документы удостоверяющего его личность и полномочия. В случае отказа в доступе пред-

ставителя организации водопроводно-канализационного хозяйства к узлу учета таким представите-

лем составляется акт, фиксирующий отказ абонента в доступе к узлу учета.  

В случае, когда доступ представителю организации водопроводно-коммунального хозяйства 

предоставляется в целях осуществления мероприятий по контролю за правильностью снятия пока-

заний приборов учета, по итогам проведения таких мероприятий составляется акт, подписываемый 

представителем абонента (транзитной организации) и организации водопроводно-канализацион-

ного хозяйства.  

Если в ходе проведения организацией водопроводно-канализационного хозяйства контроль-

ных мероприятий (проверки) за правильностью снятия абонентами, транзитными организациями 

показаний приборов учета и представления ими сведений об объеме отведенных (принятых) сточ-

ных вод установлены расхождения между показаниями приборов учета и представленными абонен-

тами, транзитными организациями сведениями, организация водопроводно-канализационного хо-

зяйства производит перерасчет объема отведенных (принятых) сточных вод за период от последнего 

снятия контрольных показаний, а при отсутствии контрольного снятия показаний - с момента 

предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения сведений в соответствии с показани-

ями средств измерений. В указанном случае, а также в случае обнаружения ошибок при расчете 

количества отведенных (принятых) сточных вод, перерасчет производится организацией водопро-

водно-канализационного хозяйства в платежных документах, предъявляемых к оплате в расчетный 

период, следующий за расчетным периодом, в котором были обнаружены ошибки при расчете. Ор-

ганизации водопроводно-канализационного хозяйства вправе использовать контрольные (парал-

лельные) приборы учета сточных вод при условии уведомления абонента об использовании таких 

приборов учета. Контрольные (параллельные) приборы учета сточных вод устанавливаются на ка-

нализационных сетях организации водопроводно-канализационного хозяйства, транзитной органи-

зации таким образом, чтобы обеспечить коммерческий учет принимаемых от абонента сточных вод. 

В случае различия показаний контрольных (параллельных) приборов учета сточных вод и приборов 

учета сточных вод, установленных у абонента, коммерческий учет производится с использованием 

показаний контрольных (параллельных) приборов учета сточных вод. Организация водопроводно-

канализационного хозяйства обязана предоставлять абоненту, транзитной организации беспрепят-

ственный доступ к контрольным (параллельным) приборам учета сточных вод с целью контроля за 

правильностью установки и условиями эксплуатации прибора учета, а также с целью получения 

данных о результатах измерений, осуществляемых с использованием прибора учета.  

Приборы коммерческого учета сточных вод у абонентов, пользующихся услугами водоотве-

дения, отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потреби-

телей городского округа Бронницы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354), и количество принятых сточных 

вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным спо-

собом, составляет 100%. 
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3.2.3. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 

(население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) и про-

изводительности КОС 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промыш-

ленность, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС представлен в таб-

лице 3.27. 

Таблица 3.27- Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и произво-

дительности КОС в г.о. Бронницы 

Объект 

Потребление ча-

совое 

Потребление 

макс. суточное 

Потребление 

среднесуточное 

Потребление го-

довое 

м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

г.о. Бронницы 

Технологическая зона(КОС-12300) 1404,100 40438,320 33698,600 12300,000 

Поступление на КОС 437,930 6561,630 5468,030 1995,830 

Неорганизованные стоки 0,000 0,000 0,000 0,000 

Поступление всего: 437,930 6561,630 5468,030 1995,830 

Население 347,970 5213,750 4344,790 1585,850 

Бюджет 24,340 364,640 303,860 110,910 

Прочие 65,620 983,260 819,380 299,070 

Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности  
966,170 27136,970 28230,570 10304,170 

Суммарная проектная произво-

дительность КОС 
1404,100 40438,320 33698,600 12300,000 

Поступление на КОС 437,930 6561,630 5468,030 1995,830 

Неорганизованные стоки 0,000 0,000 0,000 0,000 

ИТОГО поступление по г.о. 

Бронницы 
437,930 6561,630 5468,030 1995,830 

Население 347,970 5213,750 4344,790 1585,850 

Промышленные предприятия 24,340 364,640 303,860 110,910 

Прочие 65,620 983,260 819,380 299,070 

Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности КОС по г.о. 

Бронницы 

966,170 33876,69 28230,570 10304,170 

 

3.2.4. Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей 

(население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зо-

нам территориального деления городского поселения 

Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей (население, промыш-

ленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального деления городского 

округа Бронницы представлен в таблице 3.28. 
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Таблица 3.28- Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по 

зонам территориального деления г.о. Бронницы 

Объект 

Потребление ча-

совое 

Потребление 

макс. суточное 

Потребление 

среднесуточное 

Потребление го-

довое 

м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

г.о. Бронницы  

Поступление на КОС 437,930 6561,630 5468,030 1995,830 

Неорганизованные стоки 0,000 0,000 0,000 0,000 

Поступление всего: 437,930 6561,630 5468,030 1995,830 

Население 347,970 5213,750 4344,790 1585,850 

Бюджет 24,340 364,640 303,860 110,910 

Прочие 65,620 983,260 819,380 299,070 

Поступление на КОС 437,930 6561,630 5468,030 1995,830 

Неорганизованные стоки 0,000 0,000 0,000 0,000 

ИТОГО поступление по г.о. 

Бронницы 
437,930 6561,630 5468,030 1995,830 

Население 347,970 5213,750 4344,790 1585,850 

Бюджет 24,340 364,640 303,860 110,910 

Прочие 65,620 983,260 819,380 299,070 

 

3.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоот-

ведения по зонам действия КОС, по зонам территориального деления и в це-

лом по городскому поселению 

Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения по зонам действия 

КОС, по зонам территориального деления и в целом по г.о. Бронницы за 2016г. представлены в 

таблице 3.29. 

Таблица 3.29- Резервы/дефициты производственных мощностей систем водоотведения 

Объект 

Потребление ча-

совое 

Потребление 

макс. суточное 

Потребление 

среднесуточное 

Потребление го-

довое 

м3/ч м3/сут м3/сут тыс. м3/год 

г.о. Бронницы 

Технологическая зона (КОС-12300) 512,500 14760,000 12300,000 4489,500 

Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности  
74,57 8198,370 6831,970 2493,670 

то же в % 14,6% 55,5% 55,5% 55,5% 

Суммарная проектная произво-

дительность КОС 
512,500 14760,000 12300,000 4489,500 

Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности КОС по г.о. 

Бронницы 

74,57 8198,370 6831,970 2493,670 

то же в % 14,6% 55,5% 55,5% 55,5% 

 

Из анализа таблицы 3.29 следует, что в зоне централизованного водоотведения присутствуют 

значительные резервы проектной производительности канализационных очистных сооружений, не-
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обходимые и достаточные для присоединения новых потребителей в этих зонах. В зонах террито-

риального деления, как и в целом по городскому округу также имеются значительные резервы про-

ектной производительности КОС. 

 

3.3. Перспективные балансы и направления развития централизованных систем 

водоотведения 

3.3.1. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централи-

зованного водоотведения в соответствии с выданными техническими усло-

виями на технологические присоединения к сетям водоотведения 

Технические условия на технологическое присоединение к сетям централизованного водо-

отведения были выданы АО «Бронницкий ТВК». Перечень перспективных потребителей, присоеди-

няемых к сетям централизованного водоотведения, представлен в таблице 3.30. 

Таблица 3.30– Перечень перспективных потребителей, присоединяемых к сетям централизован-

ного водоотведения на период с 2017 по 2033 гг. с разбивкой по периодам реализации мероприятий 
№ 

п/

п 

Наименование объекта  Объект 
Количество 

объектов 
Адрес 

Нагрузка 

ВО, м3/час 

Фактическая реали-

зация 

г.о. Бронницы 

1 ГКУ МО «Мособлрезерв» здание 1 
ул. Л.Толстого, 

д. 11в 
0,004 2 очередь 2020г. 

2 ИП Богданов В.Ю. 

Здание 

«Автотех-

центр» 

1 
ул. Л.Толстого, 

д. 9г 
1,00 1 очередь 2018г. 

3 СДЮСШОР 

Трениро-

вочная 

площадка 

1 
ул. Москво-

рецкая, д.46 
1,18 1 очередь 2018г. 

4 АО «ИП Бронницы» 

Индустри-

альный 

парк 

1 
Рязанское 

шоссе, д.1 
10,54 2 очередь 2021г. 

5 Фролова О.Ю. 

Торгово-

админи-

стратив-

ное здание 

1 
ул. Советская, 

д.108 
0,27 1 очередь 2019г. 

6 ООО «Шале» 

Спортивно-

развлека-

тельный 

комплекс 

1 
ул. Л. Толстого, 

д. 14 
3,64 1 очередь 2019г. 

7 ОАО «Агропромтранс» 
Автопред-

приятие 
1 

ул. Строи-

тельная, д.17 
0,42 1 очередь 2018г. 

8 

ФГУП ПОО «Государ-

ственное училище (тех-

никум) олимпийского 

резерва г.Бронницы 

Московской области» 

Земель-

ный уча-

сток с ка-

дастро-

вым номе-

ром 

50:62:0010

101:18 

ул. Красная, 

д.27 
0,175 

1 очередь 2018г. 

50:62:0010

118:27 

ул. Москво-

рецкая, д.38 
4,983 

9 
Администрация г.о. 

Бронницы 

Мало-

этажный 

жилой 

дом 

41 ул. Южная 2,125 2 очередь 2020г. 

10  р-н Бисерово 19,15 1 очередь 2020г. 
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№ 

п/

п 

Наименование объекта  Объект 
Количество 

объектов 
Адрес 

Нагрузка 

ВО, м3/час 

Фактическая реали-

зация 

Администрация г.о. 

Бронницы 

Жилая за-

стройка с 

объектами 

торговли и 

социально-

бытового 

обслужива-

ния населе-

ния 

51,06 2 очередь 2027г. 

 

Все представленные в таблице 3.30 объекты перспективного строительства планируется при-

соединять к сетям централизованного водоотведения. 

 

3.3.2. Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг централи-

зованного водоотведения в соответствии с документами территориального 

планирования, на которые технические условия не выдавались 

Перспективные нагрузки водоотведения рассчитаны в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода 

правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

Услуга водоотведения городского поселения предназначается для удовлетворения: 

− хозяйственно – бытовых нужд населения, коммунальных и общественных учрежде-

ний, рекреационных объектов; 

− хозяйственно – бытовых и производственных нужд промышленных предприятий; 

Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. 

Нормы хозяйственно – бытового водоотведения на 1 жителя принимаются в соответствии с 

СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных 

норм, принимаемых на одного жителя в сутки: 

− для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией 

с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм – 250 л/сут.; 

− для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией 

с ваннами и местными газовыми водонагревателями – 210 л/сут.; 

− для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией 

без ванн – 100 л/сут.; 

− расчетные расходы стоков принимаются с учетом коэффициента суточной неравно-

мерности водопотребления равного 1,2. 

Расчетные средние за год суточные расходы стоков, м3/сут. для проектируемых объектов г.о. 

Бронницы, а также расчетные годовые расходы воды приведены в таблице 3.31. 
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Таблица 3.31– Расчетные максимально суточные и годовые расходы стоков для перспективных 

объектов г.о. Бронницы 

№ п/п Наименование объекта строительства 
Срок строитель-

ства 

Расход стоков 

максимально су-

точный, м3/сут. 

Расход стоков 

годовой, м3/год. 

г.о. Бронницы 

1 ГКУ МО «Мособлрезерв» 2020г. 0,1248 35,040 

2 ИП Богданов В.Ю. 2018г. 31,20 8760,00 

3 СДЮСШОР 2018г. 36,816 10336,80 

4 АО «ИП Бронницы» 2021г. 328,848 92330,40 

5 Фролова О.Ю. 2019г. 8,424 2365,20 

6 ООО «Шале» 2019г. 113,568 31886,40 

7 ОАО «Агропромтранс» 2018г. 13,104 3679,20 

8 

ФГУП ПОО «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва г. 

Бронницы Московской области» 

2018г. 
5,46 1533,00 

155,47 43651,08 

9 Администрация г.о. Бронницы 2020г. 66,30 18615,00 

10 Администрация г.о. Бронницы 
2020г. 597,48 167754,00 

2027г. 1593,072 447285,60 

 

3.3.3. Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, поступаю-

щих в системы централизованного водоотведения по технологическим зонам 

каждого КОС 

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере централизованного 

водоотведения, неорганизованные стоки по технологическим зонам водоотведения и по городскому 

округу в целом, отсутствуют. 

 

3.3.4. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам по-

требителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступ-

ление) и производительности КОС 

Перспективные структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей 

(население, бюджет, прочие, неорганизованное поступление) и производительности КОС представ-

лены в таблице 3.32. 
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Таблица 3.32- Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей и производительности КОС 

Период реализации 
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3.3.5. Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам по-

требителей (население, промышленность, прочие, неорганизованное поступ-

ление) по зонам территориального деления городского поселения 

Перспективные структурные балансы поступления стоков в сеть по видам потребителей 

(население, промышленность, прочие, неорганизованное поступление) по зонам территориального 

деления городского округа Бронницы представлены в таблице 3.33. 
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Таблица 3.33- Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по видам потребителей по зонам территориального деления городского округа Бронницы 

Период реализации мероприятий 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 2028-2033 гг. 
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,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

0
,0

0
0
 

Поступление всего: 

4
3

7
,9

3
0
 

6
5

6
1

,6
3
0
 

5
4

6
8

,0
3
0
 

1
9

9
5

,8
3
0
 

45
2,

84
2 

67
85

,0
63

 

56
54

,2
19

 

20
63

,7
90

 

46
0,

35
7 

68
97

,6
72

 

57
48

,0
60

 

20
98

,0
42

 

50
1,

25
9 

75
10

,5
07

 

62
58

,7
56

 

22
84

,4
46

 

52
1,

51
8 

78
14

,0
58

 

65
11

,7
15

 

23
76

,7
76

 

61
9,

66
2 

92
84

,5
87

 

77
37

,1
56

 

28
24

,0
62

 

61
9,

66
2 

92
84

,5
87

 

77
37

,1
56

 

28
24

,0
62

 

Население 

3
4

7
,9

7
0
 

5
2

1
3

,7
5
0
 

4
3

4
4

,7
9
0
 

1
5

8
5

,8
5
0
 

35
9,

81
9 

53
91

,2
75

 

44
92

,7
29

 

16
39

,8
46

 

36
5,

79
0 

54
80

,7
52

 

45
67

,2
94

 

16
67

,0
62

 

39
8,

29
0 

59
67

,6
99

 

49
73

,0
82

 

18
15

,1
75

 

41
4,

38
8 

62
08

,8
94

 

51
74

,0
79

 

18
88

,5
39

 

49
2,

37
1 

73
77

,3
47

 

61
47

,7
89

 

22
43

,9
43

 

49
2,

37
1 

73
77

,3
47

 

61
47

,7
89

 

22
43

,9
43

 

Бюджет 

2
4

,3
4
0
 

3
6

4
,6

4
0
 

3
0

3
,8

6
0
 

1
1

0
,9

1
0
 

25
,1
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37
7,

04
6 

31
4,

20
5 

11
4,

68
5 

27
9,

38
7 

38
3,

30
4 

31
9,

42
0 

11
6,

58
8 

27
,8

55
 

41
7,

35
9 

34
7,

79
9 

12
6,

,9
47

 

28
,9

81
 

43
4,

22
7 

36
1,

85
6 

35
6,

16
0 

34
,4

35
 

51
5,

94
4 

42
9,

95
4 

15
6,

93
3 

34
,4

35
 

51
5,

94
4 

42
9,

95
4 

15
6,

93
3 

Прочие 

6
5

,6
2
0
 

9
8

3
,2

6
0
 

8
1

9
,3

8
0
 

2
9

9
,0

7
0
 

67
,8

58
 

10
16

,7
42

 

84
7,

28
5 

30
9,

25
9 

68
,9

84
 

10
33

,6
16

 

86
1,

34
7 

31
4,

39
2 

75
,1

14
 

11
25

,4
49

 

93
7,

87
5 

34
2,

32
4 

78
,1

49
 

11
70

,9
37

 

97
5,

78
0 

35
6,

16
0 
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56
 

13
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95

 

11
59
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13

 

42
3,

18
6 
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56
 

13
91
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95
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59

,4
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42
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6 

Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности  

7
4
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7
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8
1

9
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7
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6
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3
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7
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2
4

9
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,6
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0
 

59
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37

 

66
45
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28
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,4
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49
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44
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57
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-1
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54
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44
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65
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38

 

-1
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54
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,4
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45
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Поступление на КОС 
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3

7
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3
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6
5

6
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3
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3
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9
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5
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Неорганизованные стоки 

0
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0
0
 

0
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0
 

0
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0
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ИТОГО поступление по г.о. 

Бронницы 

4
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6
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7
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7
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0
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3

4
4
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9
0
 

1
5

8
5

,8
5
0
 

35
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81
9 
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,2
75

 

44
92

,7
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,8
46
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0 
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0 
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,6
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82
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38
8 
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,8
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49
2,
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1 
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43
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49
2,

37
1 

73
77

,3
47
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43
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4
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3
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,1

64
 

37
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5 
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27
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38
7 
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3,

30
4 

31
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42
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8 
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,8
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41
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35
9 
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7,
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9 
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7 
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1,
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35
6,

16
0 

34
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35
 

51
5,

94
4 

42
9,

95
4 

15
6,

93
3 

34
,4

35
 

51
5,

94
4 

42
9,

95
4 

15
6,

93
3 
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Период реализации мероприятий 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 2028-2033 гг. 

Объект П
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т
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о
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н
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о
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о
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л
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ч
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о
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о
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к
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ч
-

н
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н
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н
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ч
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о
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П
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м
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к
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т
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ч
-

н
о
е 

П
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л
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с
р

е
д
н

е
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т
о

ч
-

н
о
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П
о

т
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л
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г
о

д
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в
о
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м
3
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м
3
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у
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м
3
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у
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т
ы

с
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3
/

г
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м
3
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м
3
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у
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м
3
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у
т
 

т
ы

с
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3
/

г
о

д
 

м
3
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м
3
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у
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м
3
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у
т
 

т
ы

с
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3
/

г
о
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м
3
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м
3
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у
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м
3
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у
т
 

т
ы

с
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3
/

г
о
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м
3
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м
3
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у
т
 

м
3
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у
т
 

т
ы

с
.м

3
/

г
о

д
 

м
3
/ч

 

м
3
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у
т
 

м
3
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у
т
 

т
ы

с
.м

3
/

г
о

д
 

м
3
/ч

 

м
3
/с

у
т
 

м
3
/с

у
т
 

т
ы

с
.м

3
/

г
о

д
 

Прочие 
6

5
,6

2
0
 

9
8

3
,2

6
0
 

8
1

9
,3

8
0
 

2
9

9
,0

7
0
 

67
,8

58
 

10
16

,7
42

 

84
7,

28
5 

30
9,

25
9 

68
,9

84
 

10
33

,6
16

 

86
1,

34
7 

31
4,

39
2 

75
,1

14
 

11
25

,4
49

 

93
7,

87
5 

34
2,

32
4 

78
,1

49
 

11
70

,9
37

 

97
5,

78
0 

35
6,

16
0 

92
,8

56
 

13
91

,2
95

 

11
59

,4
13

 

42
3,

18
6 

92
,8

56
 

13
91

,2
95

 

11
59

,4
13

 

42
3,

18
6 

Резерв/дефицит (+/-) проектной 

производительности КОС по г.о. 

Бронницы 7
4

,5
7
0
 

8
1

9
8

,3
7
0
 

6
8

3
1

,9
7
0
 

2
4

9
3

,6
7
0
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,6
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79
74

,9
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66
45

,7
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24
25

,7
10

 

52
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43
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62

,3
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65
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,9
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,4
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72
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,4
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54
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,0

18
 

69
45

,9
42

 

57
88

,2
85

 

21
12

,7
24

 

-1
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,1
62

 

54
75

,4
13

 

45
62

,8
44

 

16
65

,4
38

 

-1
07

,1
62

 

54
75

,4
13

 

45
62

,8
44

 

16
65

,4
38
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3.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей 

систем водоотведения по зонам действия КОС и в целом по городскому посе-

лению 

Резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения в зонах действия 

КОС, в зонах территориального деления и в целом по г.о. Бронницы на перспективу до 2033 г. пред-

ставлены в таблице 3.34. 
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Таблица 3.34– Перспективные резервы/дефициты производственных мощностей системы водоотведения 

Период реализации мероприятий 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 2028-2033 гг. 
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о
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Из анализа таблицы 3.34 следует, что: 

− в зоне централизованного водоотведения городского округа Бронницы сохраняется 

значительный резерв проектной мощности КОС. 

 

3.3.7. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта 

для пропуска объемов стоков на каждом этапе 

Централизованная система водоотведения г.о. Бронницы включает в себя систему напорных 

и безнапорных канализационных трубопроводов, КНС и очистных сооружений, в том числе:  

− хозяйственно-бытовые стоки центральной части г.о. Бронницы по самотечным кана-

лизационным сетям поступают на четыре КНС и по напорным трубопроводам на ГКНС, располо-

женную на территории очистных сооружений и далее на очистные сооружения КОС-12300 АО 

«Бронницкий ТВК». 

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с 

частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа 

местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидрав-

лические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения дикту-

ются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием приме-

няемого насосного оборудования.  

Технические характеристики существующих КНС в г.о. Бронницы, в том числе напор уста-

новленных насосов, приведены в п/п 3.1.5.1.23-3.1.5.2.23. 

Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов со-

блюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени 

образования засоров и их устранения.  

Анализ работы КНС показал, что на момент актуализации схемы водоотведения, напоры су-

ществующих КНС обеспечивают перекачку требуемых объемов сточных вод с необходимым напо-

ром. 

 

3.3.8. Анализ перспективных резервов и дефицитов производительности канали-

зационных насосных станций для пропуска перспективных объемов стоков 

на каждом этапе 

С перспективным развитием инфраструктуры г.о. Бронницы на период до 2027 г. суточный 

расход хозяйственно-бытовых стоков возрастет.  

Существующие и планируемые прогнозные резервы производственных мощностей КНС в 

г.о. Бронницы на расчетный срок схемы водоотведения до 2027 г. приведены в таблице 3.34.  

Данные по существующим и перспективным производительностям КНС и результаты ана-

лиза резервов и дефицитов производительности канализационных насосных станций для пропуска 

объемов стоков на перспективу до 2017 г. и далее приведены в таблице 3.35. 
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Таблица 3.35–Анализ резервов/дефицитов производительности КНС г.о. Бронницы 

Наименование 
2016 г. 

(факт) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2022-

2027 гг. 

2028-

2033 гг. 

ГКНС, ул. Строительная, д.12 

Проектная произво-

дительность ГКНС, 

м3/ч 

512,50 512,50 512,50 512,50 512,50 512,50 512,50 512,50 

Максимально часовой 

объем стоков от по-

требителей, м3/ч 

437,663 437,663 438,469 438,469 475,237 475,237 573,272 573,272 

Резерв/дефицит, м3/ч 74,837 74,837 74,031 74,031 37,263 37,263 -60,772 -60,772 

КНС № 1, ул. Москворецкая, д.19 

Проектная произво-

дительность КНС, 

м3/ч 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Максимально часовой 

объем стоков от по-

требителей, м3/ч 

148,003 148,003 160,172 160,172 160,172 160,172 160,172 160,172 

Резерв/дефицит, м3/ч 51,997 51,997 39,828 39,828 39,828 39,828 39,828 39,828 

КНС №2, ул. Центральная, д.1а 

Проектная произво-

дительность КНС, 

м3/ч 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Максимально часовой 

расход стоков от по-

требителей, м3/ч 

192,060 192,060 193,98 200,969 205,049 225,286 225,286 225,286 

Резерв/дефицит, м3/ч 7,94 7,94 6,02 -0,969 -5,049 -25,286 -25,286 -25,286 

КНС № 3, п. Горка, д.1 

Проектная произво-

дительность КНС, 

м3/ч 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

Максимально часовой 

расход стоков от по-

требителей, м3/ч 

63,963 63,963 63,963 63,963 63,963 63,963 63,963 63,963 

Резерв/дефицит, м3/ч 16,037 16,037 16,037 16,037 16,037 16,037 16,037 16,037 

КНС № 4, ул. Советская, д.130а 

Проектная произво-

дительность КНС, 

м3/ч 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

Максимально часовой 

расход стоков от по-

требителей, м3/ч 

33,637 33,637 33,637 34,155 34,163 34,163 34,163 34,163 

Резерв/дефицит, м3/ч 46,363 46,363 46,363 45,845 45,837 45,837 45,837 45,837 

 

На основании анализа таблицы 3.35 можно сделать вывод, что у существующих КНС № 1,3,4 

достаточный резерв производительности для пропуска перспективных расходов, а у ГКНС и КНС 

№2 в перспективе возникает дефицит производительности. 
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3.3.9. Анализ пропускной способности канализационных коллекторов на каждом 

этапе 

Моделирование работы канализационных сетей на каждом этапе действия схемы показало, 

что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий под-

держиваются, за исключением времени образования засоров и их устранения. 

3.3.10. Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития 

централизованных систем водоотведения 

Основными направлениями развития систем централизованного водоотведения городского 

округа Бронницы на период до 2027 г. являются: 

− повышение надежности работы системы водоотведения путем реконструкции и стро-

ительства новых канализационных сетей, реконструкции сооружений очистки воды и насосных 

станций; 

− повышение качества приема, перекачки и очистки стоков и экологической безопасно-

сти систем очистки сточных вод путем снижения до нормативного уровня концентрации загрязне-

ний в промышленных стоках, внедрение биологической очистки от соединений фосфора и азота, 

обеспечение полной обработки и утилизации осадков. 

Основными принципами развития централизованной системы водоотведения городского 

округа Бронницы на период до 2027 г. являются: 

− постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

− удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

− постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реали-

зации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения городского округа 

Бронницы на период до 2027 г. являются: 

− обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и 

снижения количества отказов системы; 

− повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

− строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных террито-

рий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водо-

отведения для всех жителей поселения. 

− обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015), целевыми показателями централи-

зованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения (да-лее также - показатели 

надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за 

исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концесси-

онного соглашения, реализацией инвестиционной про-граммы, производственной программы орга-

низацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…» 
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В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015) «К показателям надежности, качества, энер-

гетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

3) показатели очистки сточных вод; 

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды); 

5) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

В соответствии со статьей 23 постановления Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содер-

жать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотрен-

ных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, отно-

сятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели качества обслуживания абонентов; 

в) показатели качества очистки сточных вод; 

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффектив-

ности - улучшение качества очистки сточных вод; 

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент актуализации схемы водо-

отведения городского округа Бронницы АО «Бронницкий ТВК», занятого в сфере водоотведения на 

территории поселения, инвестиционные программы и целевые показатели развития централизован-

ных систем водоотведения разрабатывались на период 2018-2020 г.г . 

Расчетные целевые показатели по АО «Бронницкий ТВК» за 2016 год в разрезе требуемых 

для схемы водоотведения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объ-

ектов централизованной системы водоотведения приведены в таблице 3.36. 

Таблица 3.36– Целевые показатели системы водоотведения по АО «Бронницкий ТВК» за 2016 г. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Значе-

ние  

Показатели качества очистки сточных вод  

1.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбра-

сываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведе-

ния 

% 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Значе-

ние  

1.2. 

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую си-

стему водоотведения  

% 100 

1.3 

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-

мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централи-

зованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливне-

вой централизованных систем водоотведения 

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности  

2.1 
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-

ной сети в год 
ед./км 0 

Показатели энергетической эффективности 

3.1 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-

цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод  
кВт*ч/м3 0,18 

3.2 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-

цессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточ-

ных вод 

кВт*ч/м3 0,32 

 

3.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техниче-

скому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к террито-

рии проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных зна-

чений численности населения на перспективу расчетного срока. 

Рассмотрим три возможных сценария развития городского округа Бронницы: 

I сценарий «Высокий (позитивный) вариант прогноза численности населения».  

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с естественным 

ростом населения. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии 

мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увели-

чится.  

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».  

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада 

объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем 

уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом вари-

анте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную 

застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические про-

блемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объ-

ектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначи-

тельным. 

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».  

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III 

прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслу-

живания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.  



72 

Городской округ Бронницы обладает предпосылками для размещения новых производств, 

что влечет за собой возможность создания новых рабочих мест, необходимость размещения жилищ-

ного фонда для квалифицированного персонала и членов их семей, развития сферы обслуживания. 

В соответствии с проектом Генерального плана в городском округе Бронницы предполага-

ется один, I сценарий развития поселения, исходя из прироста площадей строительных фондов и 

увеличения численности проживающего населения.  

В соответствии с I сценарием развития территории поселения планируется: 

- снос ветхого жилого фонда с отселением жителей в новые дома в центральном районе г.о. 

Бронницы. 

- возведение в г.о. Бронницы, на освободившихся площадях, жилого комплекса с многоэтаж-

ными жилыми домами и общественными объектами.  

- застройка многоэтажного жилого комплекса «Бисерово» в южной части городского округа. 

План размещения застройки в городском округе Бронницы на период 2017-2027 гг. с разбив-

кой по годам приведен в п. 3.3.1-3.3.2. 



73 

3.4.1. Сценарий развития городского поселения «Высокий» (позитивный) 

I сценарий развития городского округа Бронницы будет являться существенным для разви-

тия централизованной системы водоснабжения.  

Вновь возводимые строительные объекты будут присоединяться к существующим системам 

водоотведения, с частичной реконструкцией существующих и строительством новых канализаци-

онных сетей. Перечень мероприятий по реализации выбранного сценария развития централизован-

ной системы водоотведения г.о. Бронницы на расчетный срок схемы водоотведения представлен в 

таблице 3.37. 
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Таблица 3.37– Перечень мероприятий по развитию системы централизованного водоотведения 

Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия  

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-2027 

гг. 

2028-

2033гг. 

Городской округ Бронницы 

Сооружения системы водоотведения 

Реконструкция очистных сооружений г.о.Бронницы (замена всей группы насосов, 

оборудования КОС, замена подводящих трубопроводов, установка преобразовате-

лей частоты, проведение работ по автоматизации и диспетчеризации) 

       

Реконструкция КНС № 2 (замена всей группы насосов, электрооборудования, сило-

вого оборудования, капитальный ремонт здания КНС) 
       

Строительство очистных сооружений ливневых стоков объемом 2220 м3/сут.        

Канализационные сети 

Прокладка безнапорного канализационного коллектора ПГТ Ø500мм от пересече-

ния пер. Жуковского и пер. Первомайского через ул. Л.Толстого до ул. Советской, 

далее до очистных сооружений ПГТ Ø1000мм (25 м.п.) 

       

Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС № 2  г.о. Бронницы до 

ул. Советская, д.13, трубы ПНД Ø315 мм.(45 м.п.) 
       

Перекладка канализационного коллектора, проходящего вдоль дома № 106 по ул. 

Советская до существующего колодца трубами Кортис Ø300 мм (35 м.п.) 
       

Строительство канализационного коллектора для подключения объектов капиталь-

ного строительства микрорайона «Бисерово» (300 м.п.) 
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3.4.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного во-

доотведения в каждый год планируемого периода 

Основную часть перспективной застройки г.о. Бронницы составляет многоквартирная жилая 

застройка микрорайона «Бисерово». Строительство объектов перспективной застройки будет осу-

ществляться на свободных от застройки площадях городского округа. 

Объекты перспективного строительства планируется размещать в существующих эксплуата-

ционных границах действующих канализационных очистных сооружений (зонах централизован-

ного водоотведения). 

 

3.4.1.2. Решение о распределении прогнозируемых объемов стоков между суще-

ствующими и планируемыми к строительству КОС 

Мероприятия по перераспределению нагрузок потребителей услуг централизованного водо-

отведения между зонами действия КОС не запланированы. Прирост нагрузок перспективных по-

требителей ожидается в зоне централизованного водоотведения. 

 

3.4.1.3. Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, модер-

низации КОС, включая мероприятия по доведению качества очистки сто-

ков до соответствия требованиям нормативных актов 

В связи с тем, что канализационные очистные сооружения г.о. Бронницы (КОС-12300) в ча-

сти установленного оборудования и сооружений имеют значительный срок службы (ввод в эксплу-

атацию - 1962 г.) Схемой водоотведения уже в 2021г. предусмотрена реконструкция КОС-12300 для 

обеспечения потребностей в отведении хозяйственно-бытовых стоков от мкр. Бисерово. Строитель-

ство новых КОС (очистных сооружений ливневых стоков объемом 2220 м3/сут.) предусматривается 

на территории микрорайона «Бисерово». 

 

3.4.1.4. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположе-

ния новых насосных станций, реконструируемые участки канализацион-

ных коллекторов с указанием на схеме городского поселения основных 

технических параметров объектов 

На момент разработки схемы водоотведения по информации, полученной от Администрации 

городского округа Бронницы планируется комплексная застройка микрорайона «Бисерово». Пред-

варительные нагрузки жилой застройки с объектами торговли и социально-бытового обслуживания 

населения определены в размере 1685 м3/сут.сточных вод и 2220 м3/сут. дождевых стоков. При этом 

определены условия подключения к существующей системе водоотведения. При проектировании 

комплексной застройки необходимо предусмотреть: 

− водоотведение осуществить подключением ко вновь проложенному канализацион-

ному коллектору диаметром не менее 1000 мм, трубопровод ПВХ, проходящему по территории 

застройки до ул. Советской и далее до ГКНС; 

− выполнить реконструкцию очистных сооружений и ГКНС, с увеличением производи-

тельности до 17500 м³/сутки. 
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− согласовать и увеличить разрешенную электрическую нагрузку ГКНС от городских 

электросетей. 

Подключение перспективных потребителей г.о. Бронницы планируется проводить за счет 

прокладки участков трубопроводов к существующим канализационным сетям. Пропускная способ-

ность существующих трубопроводов достаточна для присоединения к сетям новых объектов. Трас-

сировка канализационных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а 

также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирова-

ния и корректируется согласно проекта. 

Предварительно, на стадии предпроектного исследования, схемой предлагается перечень 

участков трубопроводов канализационных сетей до точек врезки перспективных потребителей в 

существующие сети водоотведения, а также до кварталов перспективной застройки (таблица 3.38). 

Таблица 3.38- Перечень участков трубопроводов канализационных сетей до перспективных потре-

бителей* 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2022-2027 

гг. 

2028-2033 

гг. 

Технологическая зона (КОС-12300), г.о. Бронницы 

Ду 500 0 0 25 0 100 100 100 

Итого по застройке в 

технологической зоне  
0 0 25 0 100 100 100 

*- материал труб – полиэтилен, длина в метрах 

Места размещения существующих канализационных насосных станций сохраняются. На ка-

нализационных насосных станциях ГКНС и №2 запланирована реконструкция с заменой насосов, с 

обвязкой. 

Также схемой водоотведения запланирована реконструкция отдельных участков трубопро-

водов канализационных сетей для обеспечения надёжной и бесперебойной работы систем центра-

лизованного водоотведения, снижения аварийности (таблица 3.39). 
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Таблица 3.39- Перечень участков трубопроводов канализационных, нуждающихся в перекладке* 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022-2027 гг. 2028-2033 гг. 

Технологическая зона (КОС-12300), г.о. Бронницы 

 

Напорный канализацион-

ный коллектор от КНС № 2  

г.о. Бронницы до ул. Со-

ветская, д.13, Ø315 мм. 45 

м.п 

0 0 0 0 45 0 0 

Канализационный коллек-

тор, проходящий вдоль 

дома № 106 по ул. Совет-

ская до существующего ко-

лодца Ø300 мм  35 м.п. 

0 0 35 0 0 0 0 

Напорный коллектор от ул. 

Советская до ГКНС Д 1000 

мм 920 м.п. 

0 380 540 0 0 0 0 

Напорный коллектор от КНС 

№ 2 до ул. Советская, д.13 Д 

315 мм 830 м.п. 

0 0 0 415 415 0 0 

Итого по застройке в тех-

нологической зоне  
0 380 575 415 460 0 0 

*- материал труб – ПНД, длина в погонных метрах 

 

3.4.1.5. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий 

по сценарию реализации схемы водоотведения, в том числе с учетом гео-

логических условий, возможных изменений указанных условий в резуль-

тате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравличе-

ских расчетов сетей в режиме максимального объема стоков 

Основными мероприятиями по реализации схемы водоотведения являются: 

− реконструкция очистных сооружений с увеличением мощности 17500 м3/сутки в це-

лях обеспечения услугой водоотведения строящихся объектов капитального строительства; 

− реконструкция ГКНС И КНС 2; 

− реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей водоотведения; 

− строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строи-

тельства в микрорайоне «Бисерово». 

Благодаря предлагаемой реконструкции очистных сооружений и прокладке напорного кол-

лектора большего диаметра появится возможность подключения новых потребителей к централи-

зованной системе водоотведения в зоне вновь застраиваемых территорий.  

Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищного 

фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести строитель-

ство новых участков сетей водоотведения в соответствии с таблицей 3.38. Диаметры трубопроводов 

были приняты в соответствии с п. 4.8 и приложением А свода правил СП 30.13330.2012 «Актуали-

зированная редакция СНиП 2.04.01-85*». 

В городском округе сохраняется существующая система бытового водоотведения с очисткой 

сточных вод на биологических очистных сооружениях г. Бронницы.  
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Существующие канализационные сети в городском округе подлежат перекладке с заменой 

труб и колодцев. При замене рекомендуется применять более современные материалы, такой как - 

полиэтилен.  

Новых абонентов в городском округе необходимо подключать от перекладываемых суще-

ствующих сетей водоотведения. 

Реализация мероприятий по развитию и модернизации централизованных сетей водоотведе-

ния позволит: 

− обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов 

города; 

− сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы; 

− увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предостав-

ленные услуги.  

В совокупности, социальным эффектом станет улучшение качества обеспечения потребите-

лей коммунальными услугами.  

 

3.4.1.6. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

На момент разработки схемы водоотведения, по информации, полученной от АО «Бронниц-

кий ТВК» системы диспетчеризации, телемеханизации в существующей системе водоотведения – 

не предусмотрены.  

Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом режиме. Сигналы 

управления насосным оборудованием поступают от датчиков уровня наполнения приямков КНС. 

 

3.4.1.7. Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 

По состоянию на момент актуализации схемы водоотведения в г.о. Бронницы большая часть 

зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены 

приборами учета воды. Приборы учета объема стоков – отсутствуют. 

При осуществлении расчетов за отведение объема стоков применяется расчетный метод, с 

учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг. 

 

3.4.1.8. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сце-

нарию 

Реализация мероприятий, представленных в таблице 3.40 возможна при перспективе разви-

тия малоэтажной застройки и при выполнении организационных работ по привлечению потребите-

лей перспективной застройки о желании сбрасывать стоки - централизованно.  

В соответствии с условиями актуализации (корректировки) схемы водоотведения, при осу-

ществлении ввода в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов централизованных 
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систем водоотведения, схема водоотведения будет ежегодно актуализироваться. В связи с этим, ме-

роприятия по строительству сооружений водоотведения на территории г.о. Бронницы - также будут 

корректироваться. 

В качестве возможных источников финансирования рассматриваются: 

− собственные средства ресурсоснабжающих организаций; 

− заемные средства; 

− бюджетные средства. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В каче-

стве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, пре-

вышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для новых 

потребителей, подключаемых к системе централизованного водоотведения. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет. Стоимость заем-

ных средств ориентировочно составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления 

гарантий на всю сумму долга без учета процентов. 

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для фи-

нансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансиро-

ванию проектов. 

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвести-

ционных программах в сфере водоотведения, разрабатываемых ресурсоснабжающими организаци-

ями. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и тех-

нического перевооружения канализационных очистных сооружений, канализационных насосных 

станций и сетей канализационного хозяйства г.о. Бронницы представлена в таблице ниже. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов водоснаб-

жения принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по кото-

рым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения потре-

бительских цен на соответствующие периоды. 

В соответствие с п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-

ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 5.09.2013 года, 

актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при вводе в 

эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизован-

ных систем водоотведения. 
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Таблица 3.40– Стоимость основных мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения * 

№ Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, стоимость (тыс. руб.)  

Источник финансирования  
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

2022-

2027гг. 

2028-

2033гг. 

Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения в центральной части г.о. Бронницы 

 Сооружения системы водоотведения 

1 

Реконструкция КНС № 2 (замена всей группы насосов, 

электрооборудования, силового оборудования, капи-

тальный ремонт здания КНС) 

- - 127,500 127,500 - - - АО «Бронницкий ТВК» 

2 

Реконструкция очистных сооружений г.о.Бронницы 

(замена всей группы насосов, оборудования КОС, за-

мена подводящих трубопроводов, установка преобра-

зователей частоты, проведение работ по автоматизации 

и диспетчеризации) 

- 528,568 451,695 271,034 595,000 - - АО «Бронницкий ТВК» 

3 

Реконструкция ГКНС (замена всей группы насосов, 

электрооборудования, силового оборудования, уста-

новка преобразователей частоты) 

- - - - - 510,000 - АО «Бронницкий ТВК» 

4 
Строительство очистных сооружений ливневых стоков 

объемом 2220 м3/сут. 
- - - - 6818,000 34090,900 34091,100 Застройщик 

 
 

Канализационные сети  

1 

Прокладка безнапорного канализационного коллектора 

ПГТ Ø500мм от пересечения пер. Жуковского и пер. 

Первомайского через ул. Л.Толстого до ул. Советской, 

далее до очистных сооружений ПГТ Ø1000мм (25 м.п.) 

- 108,138 - - - - - Застройщик 

2 

Перекладка напорного канализационного коллектора 

от КНС № 2  г.о. Бронницы до ул. Советская, д.13, 

трубы ПНД Ø315 мм.(45 м.п.) 

- - - - 194,650 - - Застройщик 

3 

Перекладка канализационного коллектора, проходя-

щего вдоль дома № 106 по ул. Советская до существу-

ющего колодца трубами Кортис Ø300 мм (35 м.п.) 

- - 151,394 - - - - Застройщик 

4 

Строительство канализационного коллектора для под-

ключения объектов капитального строительства микро-

района «Бисерово» (300 м.п.) 

- - - 162,200 162,200 973,260 - Застройщик 

5 
 Перекладка напорного коллектора от ул. Советская до  

ГКНС Д 1000 мм 920 м.п. 
- 8815,000 8815,00 - - - - Привлеченные средства 

6 
Перекладка напорного коллектора от КНС № 2 до ул. Со-

ветская, д.13 Д 315 мм 830 м.п. 
- - - 7961,685 7961,685 - - Привлеченные средства 

Итого стоимость в тыс. руб., без НДС  9451,706 9545,589 8522,419 15731,535 35574,160 34091,100  
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№ Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, стоимость (тыс. руб.)  

Источник финансирования  
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

2022-

2027гг. 

2028-

2033гг. 

Всего стоимость в тыс. руб., без НДС 112916,509  

Примечание: * - трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин 

и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту. 
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3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

3.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов за-

грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор, и удаление поверхност-

ных вод с территории города: защита территории от подтопления поверхностными водами, прите-

кающими с верховых участков, обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории, 

наземных и подземных сооружений. 

Для защиты населенных мест и промышленных предприятий, объектов сельскохозяйствен-

ного производства от дождевых и талых вод, стекающих с вышерасположенных территорий, необ-

ходимо устройство перехватывающих водоотводных канав. 

Поверхностный сток с селитебных территорий мало загрязнен, его специальной очистки не 

требуется. Однако промышленные предприятия и объекты сельскохозяйственного производства, 

зоны складирования, территории обслуживания должны очищать свои стоки на собственных ло-

кальных очистных сооружениях перед выпуском или организовывать жижесборники, так как их 

стоки имеют специфические загрязнения. 

В качестве благоустройства водных акваторий рекомендуется проводить расчистку водоемов 

от загрязненных донных отложений до глубины не менее 1,5 метров; 

− работы по формированию дна; 

− противоэрозионные мероприятия; 

− рекультивацию и благоустройство береговых линий; 

− восстановление экосистем водоемов путем заселения гидробионтами. 

Предлагается организация специального пляжа за границей населенного пункта, на берегу 

водохранилища, что позволит избежать образования «диких пляжей», и, как следствие, загрязнения 

воды реки, её дна и прибрежной полосы, а также поможет уменьшить число несчастных случаев, 

связанных с купанием. 

Также проектом предлагается проведение мероприятий по укреплению берегов. Берего-

укрепление - это комплекс работ по укреплению и защите прибрежной линии природных и искус-

ственных водоемов от подмыва, обвала и эрозии берегового склона под воздействием течения и 

волн, а так же размыва ливневыми потоками. Размывание и оседание берега приводит к обмелению 

и зарастанию, как самого водоема, так и прилегающих территорий. Подвергаются угрозе обрушения 

конструкции, возведенные в прибрежной зоне. Для предотвращения подобных нежелательных про-

цессов на территории села предлагается произвести укрепление береговой линии водохранилища: 

посев трав, одерновка откосов. При необходимости рекомендуется выполнить укрепление берегов 

ячеистыми железобетонными плитами. 

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов и водо-

токов необходимо осуществлять постоянный контроль над их санитарным состоянием, качеством 

воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.  
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Так же предлагается полностью автоматизировать технологический процесс очистки сточ-

ных вод путем монтажа датчиков и контроллеров за входными и выходными концентрациями за-

грязнений сточных вод по всей технологической схеме, что позволит оперативно реагировать на 

негативные изменения качества очистки сточных вод. 

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации сетей во-

доотведения является обеспечение централизованным водоотведением всех районов города, соот-

ветственно снижение уровня загрязнения водных объектов. 

 

3.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

На очистных сооружениях городского округа Бронницы, выделяемые иловые осадки при 

очистке сточных вод, имеют малую долю неочищенных производственных стоков и по химиче-

скому составу относятся к ценным органоминеральным смесям. 

Осадки сточных вод целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в 

качестве азотно-фосфорных удобрений, содержащих необходимые для развития растений микро-

элементы и органические соединения. 

Охранные зоны канализационных сетей и сооружений приняты в соответствии с проектами, 

разработанными в установленном порядке. 

 

3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведе-

ния 

3.6.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, 

предложенных по сценарию городского поселения 

Разработчиком предложен один сценарий развития г.о. Бронницы и соответственно системы 

централизованного водоотведения. 

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в г.о. Бронницы -  

не предусмотрено. 

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капи-

тальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водо-

снабжения г.о. Бронницы, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормати-

вами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и 

канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития 

Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые 

показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 112,917 млн. руб. в том 

числе по этапам (затраты указаны без учёта НДС 18% в ценах 2017 г.):  

− 2018 год – 9,452 млн. руб.; 

− 2019 год – 9,546 млн. руб.; 

− 2020 год –8,522 млн. руб.; 

− 2021 год – 15,732 млн. руб.; 
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− 2022-2027 – 35,574 млн. руб.; 

− 2027-2033 годы –34,091 млн. руб. 

Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, рекон-

струкцию и техническое перевооружение объектов централизованной системы водоотведения г.о. 

Бронницы на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 3.41. 
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Таблица 3.41- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы водоотведения г.о. Брон-

ницы* 

№ Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, стоимость (тыс. руб.) 

Источник финансирования  
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

2022-

2027гг. 

2028-

2033гг. 

Городской округ Бронницы 

 Сооружения системы водоотведения 

1 

Реконструкция КНС № 2 (замена всей группы насосов, 

электрооборудования, силового оборудования, капиталь-

ный ремонт здания КНС) 

- - 127,500 127,500 - - - АО «Бронницкий ТВК» 

2 

Реконструкция очистных сооружений г.о.Бронницы (за-

мена всей группы насосов, оборудования КОС, замена 

подводящих трубопроводов, установка преобразовате-

лей частоты, проведение работ по автоматизации и дис-

петчеризации) 

- 528,568 451,695 271,034 595,000 - - АО «Бронницкий ТВК» 

3 

Реконструкция ГКНС (замена всей группы насосов, элек-

трооборудования, силового оборудования, установка 

преобразователей частоты) 

- - - - - 510,000 - АО «Бронницкий ТВК» 

4 
Строительство очистных сооружений ливневых стоков 

объемом 2220 м3/сут. 
- - - - 6818,000 34090,900 34091,100 Застройщик 

 Канализационные сети  

1 

Прокладка безнапорного канализационного коллектора 

ПГТ Ø500мм от пересечения пер. Жуковского и пер. Пер-

вомайского через ул. Л.Толстого до ул. Советской, далее 

до очистных сооружений ПГТ Ø1000мм (25 м.п.) 

- 108,138 - - - - - Застройщик 

2 

Перекладка напорного канализационного коллектора от 

КНС № 2  г.о. Бронницы до ул. Советская, д.13, трубы 

ПНД Ø315 мм.(45 м.п.) 

- - - - 194,650 - - Застройщик 

3 

Перекладка канализационного коллектора, проходящего 

вдоль дома № 106 по ул. Советская до существующего 

колодца трубами Кортис Ø300 мм (35 м.п.) 

- - 151,394 - - - - Застройщик 

4 

Строительство канализационного коллектора для под-

ключения объектов капитального строительства микро-

района «Бисерово» (300 м.п.) 

- - - 162,200 162,200 973,260 - Застройщик 

5 
 Перекладка напорного коллектора от ул. Советская до 

ГКНС Д 1000 мм 920 м.п. 
- 8815,000 8815,00 - - - - Привлеченные средства 

6 
Перекладка напорного коллектора от КНС № 2 до ул. Со-

ветская, д.13 Д 315 мм 830 м.п. 
- - - 7961,685 7961,685 - - Привлеченные средства 
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№ Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, стоимость (тыс. руб.) 

Источник финансирования  
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

2022-

2027гг. 

2028-

2033гг. 

Итого стоимость в тыс. руб. без НДС  9451,706 9545,589 8522,419 15731,535 35574,160 34091,100  

Всего стоимость в тыс. руб. без НДС 112916,509  

Примечание: - *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-

сметной документации 
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3.6.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по 

годам с учетом индексов МЭР 

Министерство экономического развития Российской Федерации установило соответствую-

щие индексы, значения которых приведены в таблице 3.42. 

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию объектов системы водоотведения 

г.о. Бронницы с учетом индексов МЭР приведены в таблице 3.43. 
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Таблица 3.42– Индексы МЭР 

Показатели 
Ед.из

м. 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2031г. 2032г. 2033г. 

Дефляторы, индексы, коэффициенты 

Индекс потребительских 

цен 
% 105.5 104.8 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 

Индекс цен на газ % 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 

Индекс цен на электриче-

скую энергию 
% 107.1 105.4 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 

Индекс цен на тепловую 

энергию 
% 103.5 104.1 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 

Индекс изменения количе-

ства активов 
% 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Индекс эффективности опе-

рационных расходов 
% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Индекс на капитальные вло-

жения 
К 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517 1,553 1,586 1,619 1,652 1,652 

Таблица 3.43- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию объектов системы водоотведения г.о. Бронницы с учетом ин-

дексов МЭР 

№ Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, стоимость (тыс. руб.) 
Источник финансиро-

вания 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2027гг. 

2028-

2033гг. 

Городской округ Бронницы 

Сооружения системы водоотведения 

1 

Реконструкция КНС № 2 (замена всей группы 

насосов, электрооборудования, силового оборудо-

вания, капитальный ремонт здания КНС) 

- - 145,223 152,108 - - - АО «Бронницкий ТВК» 

2 

Реконструкция очистных сооружений г.о.Брон-

ницы (замена всей группы насосов, оборудования 

КОС, замена подводящих трубопроводов, уста-

новка преобразователей частоты, проведение ра-

бот по автоматизации и диспетчеризации) 

- 569,268 514,481 323,344 737,205 - - АО «Бронницкий ТВК» 

3 

Реконструкция ГКНС (замена всей группы насо-

сов, электрооборудования, силового оборудова-

ния, установка преобразователей частоты) 

- - - - - 656,880 - АО «Бронницкий ТВК» 

4 
Строительство очистных сооружений ливневых 

стоков объемом 2220 м3/сут. 
- - - - 8447,502 43909,079 51716,199 Застройщик 

Канализационные сети 
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№ Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, стоимость (тыс. руб.) 
Источник финансиро-

вания 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2027гг. 

2028-

2033гг. 

1 

Прокладка безнапорного канализационного кол-

лектора ПГТ Ø500мм от пересечения пер. Жуков-

ского и пер. Первомайского через ул. Л.Толстого 

до ул. Советской, далее до очистных сооружений 

ПГТ Ø1000мм (25 м.п.) 

- 116,465 - - - - - Застройщик 

2 

Перекладка напорного канализационного коллек-

тора от КНС № 2  г.о. Бронницы до ул. Советская, 

д.13, трубы ПНД Ø315 мм.(45 м.п.) 

- - - - 241,171 - - Застройщик 

3 

Перекладка канализационного коллектора, прохо-

дящего вдоль дома № 106 по ул. Советская до су-

ществующего колодца трубами Кортис Ø300 мм 

(35 м.п.) 

- - 172,438 - - - - Застройщик 

4 

Строительство канализационного коллектора для 

подключения объектов капитального строитель-

ства микрорайона «Бисерово» (300 м.п.) 

- - - 193,505 200,965 - - Застройщик 

5 
 Перекладка напорного коллектора от ул. Советская 

до ГКНС Д 1000 мм 920 м.п. 
- 9493,755 10040,285 - - - - Привлеченные средства 

6 
Перекладка напорного коллектора от КНС № 2 до 

ул. Советская, д.13 Д 315 мм 830 м.п. 
- - - 9498,290 9864,528 - - Привлеченные средства 

Итого стоимость в тыс. руб. без НДС - 10179,488 10872,470 10167,247 29658,618 44565,959 51716,199  

Всего стоимость в тыс. руб. без НДС 157159,981  
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3.6.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потреб-

ности строительства и реконструкции систем водоотведения 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции канализационных сетей и 

сооружений водоотведения предлагается осуществить за счет бюджетных и внебюджетных источ-

ников финансирования.  

К внебюджетным источникам относятся средства, выделяемые застройщиками объектов 

строительства, которые планируют подключение к системе водоотведения г.о. Бронницы. 

 

3.6.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого 

сценария 

При рассматриваемом сценарии, капитальные вложения на расчетный срок составят: 112,917 

млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны без учёта НДС 18% в ценах 2017 г.):  

− 2018 год – 9,452 млн. руб.; 

− 2019 год – 9,546 млн. руб.; 

− 2020 год –8,522 млн. руб.; 

− 2021 год – 15,732 млн. руб.; 

− 2022-2027 – 35,574 млн. руб.; 

− 2027-2033 годы –34,091 млн. руб. 

Тарифные последствия представлены в таблице 3.44. 
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Таблица 3.44– Прогнозируемый тариф на водоотведение для потребителей г.о. Бронницы 

Наименование показателя 
Прогнозный период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

АО «Бронницкий ТВК» тариф, 

руб./куб. м. 
17,76 18,35 18,96 19,59 20,24 20,91 21,61 22,33 23,07 23,83 24,62 25,44 26,29 27,16 28,06 29,00 29,96 
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3.6.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию си-

стем водоотведения каждого сценария для разных вариантов финансирова-

ния 

 Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем водоотведения опреде-

лялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемом варианте предполага-

ется использование существующих сетей, а также строительство новых сооружений для обеспече-

ния перспективных нагрузок.  

Реализация предлагаемых мероприятий позволит достичь целевых показателей централи-

зованной системы водоотведения, приведенных в п. 3.7. 

 

3.6.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариан-

тов финансирования 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит достичь целевых показателей централи-

зованной системы водоотведения, приведенных в п. 3.7. 

3.6.7. Обоснование сценария развития системы водоотведения городского округа 

рекомендуемого к реализации 

Развитие г.о. Бронницы и соответственно системы водоотведения может происходить по 

единственному сценарию. 

Учитывая необходимость и обоснованность мероприятий развития системы водоотведения 

г.о. Бронницы, предусмотренных сценарием, он, исходя из экономических предпосылок и общего 

сценария развития поселения определен как оптимальный. 

При этом сценарии капитальные вложения на расчетный срок составят 112,917 млн. руб. в 

том числе по этапам (затраты указаны без учёта НДС 18% в ценах 2017 г.):  

− 2018 год – 9,452 млн. руб.; 

− 2019 год – 9,546 млн. руб.; 

− 2020 год –8,522 млн. руб.; 

− 2021 год – 15,732 млн. руб.; 

− 2022-2027 – 35,574 млн. руб.; 

− 2027-2033 годы –34,091 млн. руб. 

 

3.7. Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения 

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содер-

жать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотрен-

ных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. 

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизован-

ных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации 

объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей 
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водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также 

в целях регулирования тарифов. 

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективно-

сти объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - 

показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной про-

граммы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, хо-

лодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов". 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергети-

ческой эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

− показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

− показатели очистки сточных вод; 

− показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды; 

− иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых зна-

чений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, каче-

ства, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также 

порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежно-

сти, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, каче-

ства, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значе-

ний и фактических значений таких показателей». 

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффектив-

ности объектов централизованных систем водоотведения относятся: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

б) показатели очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды. 

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество 

аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). 

Показателем качества очистки сточных вод является: 
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а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-

мых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах); 

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверх-

ностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в про-

центах); 

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водо-

отведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 

систем водоотведения (в процентах). 

Показателем энергетической эффективности является: 

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3); 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3). 

При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент актуализации схемы водо-

отведения городского округа Бронницы АО «Бронницкий ТВК», организацией, занятой в сфере во-

доотведения на территории городского округа Бронницы разработана инвестиционная программа и 

целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. 

 

3.7.1. Надежность водоотведения городского округа по годам перспективного пе-

риода 

Значения надежности системы водоотведения в г.о. Бронницы с разбивкой периодам расчет-

ного срока схемы водоотведения приведены в таблице 3.45. 

Таблица 3.45 – Целевые показатели развития систем централизованного водоотведенияг.о. Брон-

ницы (надежность) 

Данные, используемые для измерения 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2027 

2028-

2033 
Фактическое значение показателя надежности и 

бесперебойности водоотведения (удельное коли-

чество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год, ед./км 

АО «Бронницкий ТВК» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3.7.2. Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в городском 

округе по годам перспективного периода 

Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в г.о. Бронницы с разбивкой 

периодам расчетного срока схемы водоотведения приведены в таблице 3.46. 

Таблица 3.46 – Целевые показатели развития систем централизованного водоотведенияг.о. Брон-

ницы (неучтенные стоки) 

Данные, используемые для измерения 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2027 

2028-

2033 

Доля поступления неучтенных стоков в системы 

водоотведения, % 

АО «Бронницкий ТВК» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.7.3. Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении по 

городскому округу по годам перспективного периода 

Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном выражении в г.о. Бронницы с 

разбивкой периодам расчетного срока Схемы водоотведения приведены в таблице 3.47. 

Таблица 3.47– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения г.о. Брон-

ницы (тариф) 

Данные, используемые для измерения 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2027 

2028-

2033 

Удельные затраты на транспорт и очистку 

стоков в денежном выражении, руб./м3 

АО «Бронницкий ТВК» 

17,76 18,35 18,96 19,59 20,24 
20,91-

24,62 

25,44-

29,96 

 

3.7.4. Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков по город-

скому поселению по годам перспективного периода 

Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков в г.о. Бронницы с разбив-

кой периодам расчетного срока Схемы водоотведения приведены в таблице 3.48. 

Таблица 3.48– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведенияг.о. Брон-

ницы (удельные затраты электроэнергии) 

Данные, используемые для измерения 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2027 

2028-

2033 

 АО «Бронницкий ТВК» 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, кВт*ч/м3 

0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод, 

кВт*ч/м3 

0,32 0,32 0,32 0,31 0,30 0,29 0,29 

 

3.7.5. Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения по 

годам перспективного периода 

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения в г.о. Бронницы с 

разбивкой периодам расчетного срока схемы водоотведения приведена в таблице 3.49. 

Таблица 3.49– Целевые показатели развития систем централизованного водоотведенияг.о. 

Бронницы (обеспеченность услугой) 

Данные, используемые для измерения 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2027 

2028-

2033 

Обеспеченность населения услугами центра-

лизованного водоотведения, % 
77 78 82 83 84 87 90 

 

3.7.6. Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по годам пер-

спективного периода 
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В г.о. Бронницы оснащение потребителей системы водоотведения приборами учета стоков 

не предусмотрено. 

 

3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы во-

доотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

3.8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных стоков и 

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснаб-

жении и водоотведении": «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, город-

ского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвую-

щих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему 

водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны 

ее деятельности». 

В соответствии с главой 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении 

и водоотведении": В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) во-

доотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо ор-

ганизацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водо-

отведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены 

к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в 

соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом мест-

ного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до при-

знания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и рас-

поряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодатель-

ством. 

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регули-

рования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

По информации, полученной от администрации городского округа Бронницы, в централизо-

ванной системы водоотведения городского округа Бронницы бесхозяйные объекты отсутствуют. 

 

3.8.2. Перечень выявленных бесхозяйных канализационных насосных станций, 

колодцев, коллекторов и перечень собственников земли (территорий), на ко-

торой эти объекты расположены 

По информации, полученной от администрации городского округа Бронницы, в централизо-

ванной системы водоотведения городского округа Бронницы бесхозяйные КНС, колодцы, коллек-

торы отсутствуют. 
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3.9. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей органи-

зации в сфере водоотведения 

3.9.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей ор-

ганизации по водоотведению 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и 

водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холод-

ного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавли-

вают зоны ее деятельности. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуа-

тирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей ор-

ганизации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено 

наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотве-

дение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установлен-

ном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пре-

делах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заклю-

чает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надеж-

ного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, опреде-

ленной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке 

сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения хо-

лодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана оплачивать 

указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транс-

портировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, 

подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного водо-

снабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать 

у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в во-

допроводных сетях таких организаций. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с ко-

торой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической воз-

можности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным се-

тям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, со-
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здать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей ор-

ганизации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам 

отбора проб воды. 

 

3.9.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения 

на территории городского округа 

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения на территории 

г.о. Бронницы на момент разработки схемы, представлен в таблице 3.50. 

Таблица 3.50– Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоотведения 

№ п/п Наименование организации Юридический/фактический адрес 
Система централизованного 

водоотведения 

1 АО «Бронницкий ТВК» 
140170, Московская обл., г.о. Брон-

ницы, ул. Советская, 35 
№1 

 

3.9.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей органи-

зации в сфере водоотведения на территории городского округа 

В соответствии с критериями отбора, прописанных в статье 12 Федерального закона от 

07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления для каж-

дой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют га-

рантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

АО «Бронницкий ТВК» осуществляет деятельность в сфере водоотведения в технологиче-

ских зонах централизованного водоотведения №1 на праве хозяйственного ведения. 

На момент актуализации схемы водоснабжения городского округа Бронницы Постановле-

нием Администрации городского округа Бронницы Московской области № 1019 от 25.11.2015 г. 

АО «Бронницкий ТВК» определено в качестве гарантирующей организации г.о. Бронницы в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

 

ГЛАВА 4 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения была создана электронная модель 

в программно-расчетном комплексе ZuluHydro и ZuluDrain компании «Политерм». В качестве основ 

для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографическая 

съемка местности, данные по водопотреблению и водоотведению каждого абонента, этажность зда-

ния, диаметр и длина каждого трубопровода, насосное оборудование ВНС, объем резервуаров, вы-

сота резервуаров, глубина каждой скважины, диаметр обсадных труб каждой скважины, насосное 

оборудование КНС и КОС. 

Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения поселения содержит: 

1) графическое представление объектов централизованных систем водоснабжения и водоот-

ведения с привязкой к топографической основе территории и полным описанием связности объек-

тов; 
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2) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

3) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснаб-

жения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и дикту-

ющих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от 

сезона) и ее отдельных элементов; 

4) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (из-

менение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование 

групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения абонентов 

между станциями подготовки воды питьевого качества; 

5) балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети; 

6) гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных); 

7) балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети; 

8) групповые изменения характеристик объектов централизованной системы водоснабжения 

и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, абонентов) с це-

лью моделирования различных перспективных вариантов; 

9) оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения гидравлических режимов. 

 

4.1. Графическое представление объектов централизованной системы водоснаб-

жения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории и 

полным описанием связности объектов 

Информационно-графическое описание объектов системы водоснабжения и водоотведения 

поселения в слоях электронной модели (ЭМ) представлены графическим изображением объектов 

системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топоснове поселения и полным топологи-

ческим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы водоснабжения 

и водоотведения (источников водоснабжения, участков канализационных и водопроводных сетей, 

оборудования объектов водоснабжения и водоотведения).  

Основой семантических данных об объектах системы водоснабжения и водоотведения были 

базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего 

состояния системы водоснабжения и водоотведения поселения.  

В составе ЭМ существующей системы водоснабжения и водоотведения отдельными слоями 

представлены:  

− топоснова поселения;  

− адресный план поселения;  

− слои, содержащие сетки районирования поселения;  

− отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам водоснабжения и водоотведе-

ния поселения;  

− объединенные информационные слои по источникам и потребителям поселения, со-

зданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках приня-

той при разработке Схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Бронницы сетки расчетных единиц 
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деления поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических 

задач. 

 

4.2. Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения 

В программном комплексе к объектам систем водоснабжения и водоотведения относятся 

следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок во-

допроводной и канализационной сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объ-

екта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые 

для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чи-

сто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных 

характеристик узлов и участков водопроводной и канализационной сети. 

 

4.3. Описание реальных характеристик режимов работы централизованной си-

стемы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости рас-

ход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы макси-

мального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и 

ее отдельных элементов 

Насосное оборудование ВНС можно моделировать несколькими способами: как идеальное 

устройство, которое изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, рабо-

тающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики, а также как устройство, держащее 

после себя указанное давление. 

Канализационная насосная станция – это линейный объект, который является участком, со-

единяющим два колодца. На данный момент, используется модель идеального насоса. Идеальный 

насос перекачивает любой расход, поступающий в начальный колодец, и обеспечивает подъём сточ-

ных вод до необходимого уровня. 

Электронная модель схем водоснабжения и водоотведения г.о. Бронницы отображает реаль-

ные характеристики режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения 

и ее отдельных элементов. 

 

4.4. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на водопровод-

ных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включе-

ние, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения уста-

новок регуляторов), в том числе переключения абонентов между станциями 

подготовки воды питьевого качества 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регу-

лирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания водопроводной сети. Любое пе-

реключение на схеме водопроводной сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравличе-

ского расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический 
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режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей ар-

матуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной сети. 

Пакет ZuluHydro позволяет осуществить расчет коммутационных задач. Целью расчета ком-

мутационных задач является анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арма-

туры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. 

Анализ переключений позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или 

изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д.). Также производится расчет объ-

емов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных 

изменениях в сети.  

− Виды переключений: 

− Включить - режим объекта устанавливается на "Включен"; 

− Выключить - режим объекта устанавливается на "Выключен"; 

− Изолировать от источника - режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом 

автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект 

от источника запорная арматура; 

− Отключить от источника - режим объекта устанавливается на "Выключен". При этом 

автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект 

от источника запорная арматура. 

 

4.5. Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопро-

водной сети 

Расчет балансов по источникам в модели водопроводных сетей поселения организован по 

принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате 

получается расчет балансов по источникам водоснабжения и по территориальному признаку. 

Целью расчета потерь напора по участкам водопроводной сети является выбор наиболее эко-

номических диаметров трубопроводов и определение требуемого напора для пропуска расчётных 

расходов воды. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей водопроводной сети, 

так и по каждому отдельно взятому источнику водоснабжения. В электронной модели г.о. Бронницы 

определены потери напора на каждом участке сети. 

 

4.6. Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных) 

В ходе разработки схемы водоотведения была выполнена электронная модель системы хо-

зяйственно бытового водоотведения в программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «По-

литерм». В качестве основ для разработки электронной модели были использованы спутниковые 

карты, топографическая съемка местности, данные по водоотведению каждого абонента, диаметр и 

длина каждого трубопровода.  

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить пас-

портизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологи-

ческого анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

ZuluDrain позволяет: 
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Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее ра-

боты. 

Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся 

участки канализационной самотечной сети. 

Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с дан-

ными обследования сети. 

Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними павод-

ками 

Разработанное программное обеспечение предоставляет пользователю возможность иссле-

довать свойства или поведение системы водоотведения в условиях, которые нецелесообразно или 

невозможно воспроизвести на практике, а также моделировать разного рода возмущения с целью 

оценки их влияния на режим работы канализационной сети. Количество объектов канализационной 

сети не ограничено. 

 

4.7. Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети 

Расчет балансов по принятию сточных вод в модели канализационных сетей поселения ор-

ганизован по принципу того, что каждый отвод привязан к своему административному району. В 

результате получается расчет балансов по принятию сточных вод и по территориальному признаку. 

 

4.8. Групповые изменения характеристик объектов централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) ка-

нализационных сетей, абонентов) с целью моделирования различных пер-

спективных вариантов 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гид-

равлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидрав-

лической модели водопроводной и канализационной сети. Трубопроводы реальной водопроводной 

и канализационной сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в 

силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на 

изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зараста-

ния.  

Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопро-

водов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам 

гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблю-

даемым в эксплуатируемой водопроводной и канализационной сети. С другой стороны, измерить 

действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей водо-

проводной и канализационной сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы 

массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. 
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4.9. Оценка осуществимости сценариев перспективного развития централизо-

ванной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обес-

печения гидравлических режимов 

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы 

водоснабжения программа ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, 

задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-

ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-

скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой 

(в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позво-

ляют выполнять расчеты из приложений пользователей.  

Поверочный расчет водопроводной сети 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной 

сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

− Диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротив-

лений; 

− Фиксированные узловые отборы воды; 

− Напорно-расходные характеристики всех источников; 

− Геодезические отметки всех узловых точек. 

В результате поверочного расчета определяются: 

− Расходы и потери напора во всех участках сети; 

− Подачи источников; 

− Пьезометрические напоры во всех узлах системы. 

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час 

наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи 

воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспо-

собности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использова-

ния в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки меропри-

ятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений. 

Конструкторский расчет водопроводной сети 

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является опре-

деление диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным 

напором. 

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и 

подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных 

сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры 

(давления). 
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Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во 

взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды. 

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих си-

стему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками. 

Пьезометрический график 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов 

гидравлического расчета (поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся: 

− линия давления в трубопроводе; 

− линия поверхности земли; 

− высота здания. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая от-

метка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости дви-

жения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информа-

ции настраивается пользователем. 

Для оценки осуществимости сценариев перспективного развития централизованной системы 

водоотведения программа позволяет выполнить гидравлический расчет существующей канализаци-

онной сети. В результате поверочного расчета определяются фактическое потокораспределение, 

скорости движения жидкости и заполнение трубопровода, участки с напорным движением. 

Для наглядности представления результатов расчета возможна зональная раскраска, напри-

мер, по скорости движения жидкости. При наличии слоя с рельефом местности процесс занесения 

геодезических отметок с карты в узловые объекты канализационной сети автоматизирован. 

Конструкторский расчет 

Целью конструкторского расчета канализационных сетей является определение: 

− уклонов трубопровода; 

− скорости движения жидкости; 

− диаметров труб для пропуска максимальных расходов сточных вод; 

− степени наполнения и глубины заложения трубопровода. 

Построение продольного профиля 

Электронная модель схемы водоотведения г.о. Бронницы имеется возможность построения 

продольного профиля канализационной сети по выбранному направлению, графиков изменения 

скорости и наполнения трубопроводов на разных участках. 
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